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INVERTTERIOHJATTU MAALAMPOPUMPPU

Tehokkuutta modernilla inverterteknologialla
VITOCAL 300-G

Vitocal lampépumput

Hy6dynna uusiutuvaa
energiaa parhaalla
mahdollisella tavalla




MAALAMPOPUMPUT

'Vitocal 300-G maalampopumppu on modernin invertteri-

teknologian ansiosta tehokkain ratkaisu uudisrakennuksiin

ja paras valinta laitteiston vaihtoa varten.

Lampopumppu Vitocal 300-G ja kayttovesivaraaja Vitocell 100-W

Uusi lampopumppu Vitocal 300-G on maalampo-
pumppujen modernin invertteriteknologian ansiosta
tehokkain ratkaisu uudisrakennuksiin ja paras valinta
lammityslaitteistoa uusittaessa. Tehosaadelty kylma-
ainepiiri mukauttaa lampdpumpun lammitystehon vas-
taavaan lammontarpeeseen rakennuksessa. Sen tulok-
sena on vahemman kaynnistys/pysaytysjaksoja osa-
kuormitusalueella ja siten korkeampi vuosittainen te-
hokkuus. Vitocal 300-G on saatavana kolmessa teho-
luokassa modulointialueella 1,7 - 8,6 kW, 2,4 - 11,4 kW
ja 3,9 -15,9. ja se kattaa siten laajan sovellusalueen
uudisrakennuksia ja rakennuskantaa varten.

Korkea tehokkuus - alhaiset energiakustannukset
Tehonsaadon lisaksi RCD-jarjestelma (Refrigerant Cycle
Diagnostic System) huolehtii erityisen tarkasta ja nope-
asta kylmaainepiirin saadosta elektronisen paisunta-
venttiilin kautta. Energiaa saastavat High Efficiency -
pumput liuos- ja lammityspiirille laskevat energiankulu-
tusta ja kustannuksia.
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Erinomaista kayttomukavuutta

Kuumina kesapaivina voi lampopumppu myos jaahdyt-
taa huoneita. Luonnollinen jaahdytys -toiminto
lisdvarusteena saatavan NC- yksikon avulla.

Helppo asennus, tilaasaastava ja hiljainen

Vain 0,5 neliometrin kokoinen pieni tilantarve ja paasy
kaikkiin huoltoa varten tarvittaviin osiin edesta pain
mahdollistaa tilaasaastavan asennuksen.

Erittain hiljaisten kayntiaanien 40 dB(A) (aaniteho
normin ErP mukaan BO/W55) ansiosta voi lampo-
pumpun sijoittaa myos lahelle asuinhuoneita, esimer-
kiksi kodinhoitotilaan.



Helppo ja kayttajaystavallinen
automatiikka, jossa useita
sisdanrakennettuja ohjaustoimintoja.
Automatiikassa valittavana useita eri
kielia, mm. suomi ja ruotsi.

Etaohjaus ViCare-sovelluksella
Lampopumppua voidaan etdohjata
ja etavalvoa ViCare-sovelluksen ja
Vitoconnect 100 tiedonsiirtoyksikon
avulla. Helppokayttoinen ja selkea
ViCare-sovellus saatavana useilla eri
kielilla, myds suomeksi ja ruotsiksi.

VITOCAL 300-G ETUJA LYHYESTI

+ Erittain pienet kdyttokustannukset innovatiivisella
invertteriteknologialla varustetun tehosaadellyn
kylmaainepiirin ansiosta suurinta kausikohtaista
tehokkuutta SCOP varten (Seasonal Coeff icient of
Performance), SCOP-arvo EN 14825 mukaan: jopa 5,6 3
keskimaaraisissa ilmasto-olosuhteissa ja alhaisen .
lampdtilan kaytossa (W35)

+ Erittdin hiljainen uuden danenvaimennuskonseptin
ansiosta, voidaan sijoittaa lahelle asuintiloja n

+ Kompaktit mitat ja pieni tilantarve antavat lisaa tilaa
rakennuksessa

+ Kateva ja helppo - lampopumpun automatiikalla
ohjaat lammitysta, jaahdytysta ja kayttoveden
l[ammitysta

+ Integroiduilla ohjaustoiminnoilla tehokasta

aurinkosahkén hyddyntamista VITOCAL 300-G

VITOCAL 300-G
1,7-159 kW

5 vuoden takuu

laitteistokytkennan/liitetta-
vyyden yhteydessa

Edellytykset, katso www.
viessmann fi/fi/palvelut/5-vuo-
den-takuu.html

+ Etdohjausmahdollisuus internetin kautta ViCare- Hl Onjauskeskus Vitotronic 200 (tyyppi WO1C)
sovelluksen ja tarvikkeena toimitettavan Hydrauliset pistoliittimet
Vitoconnect tiedonsiirtoyksikon avulla Lauhdutin

A cnsis- ja toisiopumppu (High Efficiency -kiertopumppuja)

Tehosaadelty Scroll-kompressori

B Lsmmitysveden lisalammitysvastus



Vi EgMANN

Viessmann Oy
Ayritie 8 A

01510 Vantaa

Puh: 010 328 2550
info@viessmann.fi
www.viessmann.fi

Invertteriohjattu maaldmpOpumppu
VITOCAL 300-G

Vitocal 300-G Tyyppi BWC 301.C06 BWC 301.C12 BWC 301.C16

Tehotiedot
(standardin EN 14511, BO/W35 mukaan,
lampétilaero 5 K)

Nimellislampdteho kw 4.3 53 74
'pote L kW 1,7-8,6 2,4-11,4 3,9-15,5

Tehoalue minimi/maksimi 47 48 50

Teholuku € (COP) lammityskaytossa N ! 4 !

P C 65 65 65

Menoveden maksimilampétila

Kausikohtainen teholuku (SCOP) " 53 5,3 5,6

Kylmaainepiiri

Kylmaaine R410A R410A R410A

— tayttomaara kg 1,40 1,95 3,25

— kasvihuonepotentiaali (GWP) 2) 1924 1924 1924

CO,-ekvivalentti t 2,7 3,8 6,3

Mitat

Pituus (syvyys) x leveys x korkeus mm 680 x 600 x 975

Paino kg 149 154 163

Aanitehotaso ErP:n mukaan (B0/W55) dB(A) 40 M 40

Energiatehokkuusluokka 2 nr Ar++[A++ Ar+H/Ar++ INaar/Na

1 Kausikohtainen teholuku (SCOP) keskimaaraisissa ilmasto-olosuhteissa, matalalampétilan kaytt6 (W35) EN 14825
mukaan

2 Hallitustenvalisen iimastonmuutospaneelin (IPCC) viidennen arviointiraportin perusteella

3 Energiatehokkuusluokka EU-asetuksen nro 813/2013 Lammitys, keskimaaraiset ilmasto-olosuhteet — matalalam-
potilan kayttd (W35)/keskildmpatilan kayttd (W55)

TUOTEOMINAISUUDET

+ Lattiamalliset maalampopumput, kylmaainepiiri moduloivalla
lammitysteholla: 1,7 - 15,9 kW (BO/W35)

+ Monovalentti kayttdé huonelammitykseen ja kayttoveden lammitykseen

+ Menoveden lampatila: enintédén 65 °C suurta lampiméan veden kayttomuka-
vuutta varten

+ Helppo asennuspaikkaan toimittaminen lampopumppumoduulin nopean
asennuksen ansiosta pistoliittimilla

+ Integroitu lammitysveden lisalammitysvastus, esim. lattian kuivatukseen

+ Helpompi asennus pienten ja kevyiden moduulien ansiosta

Jalleenmyyja
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Sisélto tekijanoikeudellisesti suojattu.
Kopiointi ja muu kayttd vain ennakkoon annetulla suostumuksella.
Oikeus muutoksiin pidatetaan.






