
Asennus- ja huolto-ohje
alan ammattilaiselle

VIESMANN

Vitocell 100-B
Tyyppi CVB, CVBC
Bivalentti lämminvesivaraaja, 300 - 500 l
Vitocell 100-W
Tyyppi CVB, CVBC
Bivalentti lämminvesivaraaja, 300 - 400 l

VITOCELL 100-B
VITOCELL 100-W

6172705 FI 2/2021 Säilytä ohjeet!



2

Näitä turvaohjeita on tarkoin nouda-
tettava, jotta loukkaantumisilta ja
aineellisilta vahingoilta vältytään.

Turvaohjeiden selitykset

Vaara
Tämä merkki varoittaa henkilöitä
koskevasta vaarasta.

! Huomio
Tämä merkki varoittaa esine- ja
ympäristövahingoista.

Ohje
Sanalla Ohje merkityissä kohdissa on
lisätietoja.

Kohderyhmä

Tämä ohje on tarkoitettu vain valtuute-
tuille alan ammattilaisille.

■ Sähkötöitä saa suorittaa vain sähkö-
alan ammattihenkilökunta.

■ Laitteiston asentajan tai asentajan val-
tuuttaman asiantuntijan tulee suorittaa
laitteen ensimmäinen käyttöönotto.

Noudatettavat määräykset

■ Maakohtaiset asennusmääräykset
■ Lakimääräiset tapaturmantorjuntamää-

räykset
■ Lakimääräiset ympäristönsuojelumää-

räykset

■ Ammattialakohtaiset määräykset
■ Asiaankuuluvat maakohtaiset turvalli-

suusmääräykset

Työt laitteistossa

■ Katkaise jännite laitteistosta (esim. eril-
lisestä sulakkeesta tai pääkytkimestä).
Varmista, että laitteisto on jännitteetön.

■ Varmista laitteisto uudelleenpäällekyt-
kentää vastaan.

! Huomio
Staattinen sähköpurkaus saattaa
vaurioittaa sähköisiä rakenneosia.
Ennen työskentelyä on kosketet-
tava maadoitettuja kohteita, esim.
lämmitys- tai vesiputkia, jotta staat-
tinen lataus purkautuu.

Vaara
Kuumat pinnat voivat aiheuttaa
palovammoja.
■ Kytke laite pois päältä ja anna sen

jäähtyä ennen kunnossapito- tai
huoltotöitä.

■ Eristämättömien putkien ja kalus-
teiden kuumia pintoja ei saa kos-
kea.

Turvaohjeet
Turvaohjeet
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Vaara
Märät, kosteat ja glykolipitoisilla
nesteillä käsitellyt lattiat voivat
aiheuttaa liukastumisesta tai kaatu-
misesta johtuvia loukkaantumisia.
■ Pidä lattia puhtaana ja kuivana

asennus- ja huoltotöiden aikana.
■ Käytä liukumattomia kenkiä.

Vaara
Pienten irronneiden eristemateriaa-
lin osien sisäänhengittäminen tai
nieleminen voi johtaa tukehtumisen
aiheuttamaan kuolemaan.
■ Älä anna lasten leikkiä teknisessä

tilassa.
■ Pidä tekninen tila puhtaana asen-

nus- ja huoltotöiden jälkeen.

Kunnostustyöt

! Huomio
Turvateknisiin toimintoihin kuuluvia
osia kunnostettaessa laitteisto ei
ole käyttöturvallisessa tilassa.
Vialliset osat on vaihdettava Viess-
mann-alkuperäisosiin.

Lisäkomponentit, varaosat ja kuluvat osat

! Huomio
Sellaisten varaosien ja kuluvien
osien käyttö, joita ei ole tarkastettu
muun laitteiston yhteydessä, voi
haitata toimintaa. Jos laitteistoon
asennetaan hyväksymättömiä kom-
ponentteja tai laitteistoon tehdään
hyväksymättömiä muutoksia tai
lisärakenteita, laitteiston turvallisuus
voi heikentyä ja takuu rajoittua.
Osia vaihdettaessa saa käyttää
vain alkuperäisiä Viessmann-varao-
sia tai sellaisia osia, jotka Viess-
mann on hyväksynyt.

Turvaohjeet
Turvaohjeet (jatkoa)
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Toimita pakkausjätteet kierrätykseen lakimääräysten
mukaisesti.

Symbolit

Symboli Merkitys
Viittaus toiseen asiakirjaan, jossa on lisä-
tietoja
 

1. Työvaihe kuvissa:
Numerointi vastaa työvaiheiden järjestystä.

Aineellisia vahinkoja ja ympäristöhaittoja
koskeva varoitus
 
 
Jännitteinen alue
 
 
Ole erityisen tarkkaavainen.
 
 
■ Osan on lukituttava kuuluvasti.

tai
■ Äänimerkki
■ Asenna uusi osa.

tai
■ Työkalujen yhteydessä: puhdista ulkopin-

nat.
Hävitä osa asianmukaisesti.
 
 
Toimita osa sille tarkoitettuun keräyspistee-
seen. Älä hävitä osaa kotitalousjätteiden
mukana.
 

Työvaiheet ensimmäisessä käyttöönotossa, tarkastuk-
sessa ja huollossa on koottu kappaleeseen ”Ensim-
mäinen käyttöönotto, tarkastus ja huolto” ja merkitty
seuraavalla tavalla:

Symboli Merkitys
Ensimmäisessä käyttöönotossa tarvittavat
työvaiheet
Ei tarvita ensimmäisessä käyttöönotossa

Tarkastuksessa tarvittavat työvaiheet

Ei tarvita tarkastuksessa

Huollossa tarvittavat työvaiheet

Ei tarvita huollossa

Tietoja

Pakkauksen hävittäminen
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Laitteen saa määräystenmukaisesti asentaa ja sitä saa
käyttää ainoastaan normin EN 12828 / DIN 1988
mukaisissa suljetuissa järjestelmissä tai normin
EN 12977 mukaisissa aurinkolämmitysjärjestelmissä
siten, että asiaankuuluvat asennus-, huolto- ja käyttö-
ohjeet otetaan huomioon. Varaaja-vedenlämmittimet
on tarkoitettu ainoastaan käyttöveden laatuvaatimuksia
vastaavan veden varaamiseen ja lämmittämiseen,
lämmitysveden puskurivaraajat ainoastaan käyttöve-
den laatuvaatimuksia vastaavan veden täyttöön. Aurin-
kokeräimiä saa käyttää vain valmistajan hyväksymien
lämmönsiirtonesteiden kanssa.

Määräystenmukainen käyttö edellyttää, että laitteisto
on asennettu kiinteästi laitteistokohtaisten ja hyväksyt-
tyjen komponenttien kanssa.

Kaupallinen tai teollinen käyttö muuhun käyttötarkoi-
tukseen kuin rakennusten lämmittämiseen tai käyttöve-
den lämmittämiseen ei ole määräystenmukaista.

Muulle käytölle on hankittava tapauskohtaisesti valmis-
tajan lupa.

Laitteen virheellinen käyttö tai epäasianmukainen käyt-
täminen (esim. jos laitteiston omistaja avaa laitteen) on
kiellettyä ja johtaa valmistajan vapauttamiseen vas-
tuusta.

Virheellistä käyttöä on myös se, että järjestelmän kom-
ponenttien määräystenmukaista toimintaa muutetaan
(esim. käyttöveden lämmittäminen suoraan keräi-
messä).

Lakisääteisiä määräyksiä on noudatettava, erityisesti
käyttöveden hygienian osalta.

Tuotetiedot

Vitocell 100-B/100-W, tyyppi CVB, CVBC

Pystymallinen bivalentti lämminvesivaraaja, lämmitys-
pinta sisäpuolella. Yksittäinen varaaja ja lämmityspinta
terästä, korroosiosuojattu Ceraprotect-emaloinnilla ja
magnesiumsuoja-anodilla.

Käytettäväksi yhdessä seuraavien laitteistokomponent-
tien kanssa:
■ Aurinkolämmitysjärjestelmät
■ Lämmityskattilat

■ Seinälaitteet
■ Lämpöpumput bivalentille käytölle
■ Lisäksi on mahdollista käyttää sähkövastusta.

Sopii standardien DIN 1988, EN 12828 ja DIN 4753
mukaisiin laitteistoihin.
Vitocell 100-V: väri vitohopea
Vitocell 100-W: väri valkoinen

Tarkastus ja huolto

Standardin DIN 1988 mukaan tarkastus ja puhdistus
(jos tarvitaan) viimeistään 2 vuoden kuluttua käyttöön-
otosta ja sen jälkeen tarvittaessa.

Ohje
Suosittelemme magnesiumanodin vuosittaista toimin-
tatarkastusta. Tarkastus ei vaadi käytön keskeyttä-
mistä. Anoditarkastuslaitteella mitataan suojavirta
(katso luku ”anodisuojavirran tarkastus anoditarkastus-
laitteella”).

Laitteistoesimerkkejä

Käytettävissä olevat laitteistoesimerkit: katso
www.viessmann-schemes.com

Tietoja

Määräystenmukainen käyttö
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Tietoja varaosista löytyy osoitteesta
www.viessmann.com/etapp tai Viessmann-varaosa-
sovelluksesta.

Tietoja

Varaosaluettelot
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2.

8.

9.

6.

7.

3.

4.

1.

4x

5.

Kuva. 1

Asennuksen valmistelu

Pakkauksesta purkaminen ja paikoilleen sijoitus (300 l)
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A

B
C

D
E
F
G
H

K
L

M

N

O

Kuva. 2 Tilavuus 300 l

A Magnesiumsuoja-anodi ja maadoitusjohdin
B Lämmin käyttövesi
C Kiinnitysjärjestelmä varaajan lämpötila-anturille
D Lämmitysmenovesi*1 (ylempi kuumennuskierukka)
E Muhvi sähkövastusta varten
F Kierto
G Kiinnitysjärjestelmä varaajan lämpötila-anturille
H Lämmityspaluuvesi*1 (ylempi kuumennuskierukka)
K Lämmitysmenovesi*2 (alempi kuumennuskierukka)
L Laippa sähkövastusta varten
M Prosessi-injektiotulppa eristysvaahdolle (älä täytä

mitään, pidä suljettuna)
N Lämmityspaluuvesi*2 (alempi kuumennuskierukka)

ja varaajan lämpötila-anturi aurinkolämmityskäy-
tössä (mukana kulmakierreliitin)

O Kylmä käyttövesi/tyhjennys

A

B
C

D
E

F
G
H
K

L

M

N

Kuva. 3 Tilavuudet 400 ja 500 l

A Liitäntä lämpömittarianturille
B Magnesiumsuoja-anodi ja maadoitusjohdin
C Lämmin käyttövesi
D Kiinnitysjärjestelmä varaajan lämpötila-anturille
E Lämmitysmenovesi*1 (ylempi kuumennuskierukka)
F Kierto
G Lämmityspaluuvesi*1 (ylempi kuumennuskierukka)
H Kiinnitysjärjestelmä varaajan lämpötila-anturille
K Lämmitysmenovesi*2 (alempi kuumennuskierukka)
L Lämmityspaluuvesi*2 (alempi kuumennuskierukka)

ja varaajan lämpötila-anturi aurinkolämmityskäy-
tössä (mukana kulmakierreliitin)

M Kylmä käyttövesi/tyhjennys
N Laippa sähkövastusta varten

Ohjeita sijoitukseen

! Huomio
Lämmöneristys ei saa joutua kosketuksiin avotu-
len kanssa.
Juotos- ja hitsaustöissä on oltava varovainen.

! Huomio
Sijoita lämminvesivaraaja pakkaselta suojattuun
ja vedottomaan tilaan materiaalivahinkojen estä-
miseksi.
Muussa tapauksessa käyttämättä oleva lämmin-
vesivaraaja on tyhjennettävä, jos se on vaa-
rassa jäätyä.

Kohdista lämminvesivaraaja suoraan sen säätöjalkojen
avulla.

Ohje
Käytä lämminvesivaraajan suoraan kohdistamiseen
vain yhtä tai kahta säätöjalkaa. Jätä vähintään yksi
säätöjalka täysin paikoilleen kierretyksi.

≤35

Kuva. 4

Älä kierrä säätöjalkoja ulos enempää kuin 35 mm.

*1 Ylempi kuumennuskierukka on tarkoitettu liitettäväksi lämmityskattilaan.
*2 Alempi kuumennuskierukka on tarkoitettu liitettäväksi aurinkokeräimiin.

Asennuksen valmistelu

Liitännät
61
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Sähkövastuksella varustetun lämminvesivaraajan sijoitus

a

A

B

Kuva. 5 Tilavuus 300 l

a

A

Kuva. 6 Tilavuudet 400 ja 500 l

Sähkövastuksen asennusohje

Sähkövastuksen asennus valinnaisesti paikkaan A tai
B.
Noudata vähimmäisetäisyyttä.

Asennuspaikka Mitta a
mm

A väh. 650
B väh. 685

Ohje
■ Käyttäjän asentaman sisäänruuvattavan lämmityse-

lementin lämmittämättömän pituuden on oltava
väh. 100 mm.

■ Sisäänruuvattavan lämmityselementin on oltava
emaloiduille lämminvesivaraajille soveltuva.

Asennuksen valmistelu

Ohjeita sijoitukseen (jatkoa)
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Varaajan lämpötila-anturin ja lämpömittarianturin (jos on) asennus

4.

6.

7.

5.

Ø 3 ... 9 mm

65
 m

m

2.

2 Nm
3x

3.1.

Kuva. 7

1. Työnnä varaajan lämpötila-anturi kiinnitysjärjestel-
män aukosta vasteeseen saakka.

2. Kiristä varaajan lämpötila-anturi käsin toimitukseen
kuuluvalla ruuvilla. Pidä tällöin varaajan lämpötila-
anturin anturiliittimestä kiinni, kunnes ruuvi on kier-
retty sisään.

! Huomio
Kiinnitysruuvin liian voimakas kiristäminen
voi vaurioittaa varaajan lämpötila-anturia.
Kiristysmomentti: enint. 2 Nm

4. Vedä hieman varaajan lämpötila-anturin johdosta
tarkastaaksesi kiinnityksen järjestelmään.

5. Kiinnitä lämpömittarianturi kiinnityssankaan.

6. Vie lämpömittarin johto lämmöneristyksen uran ja
levyvaipan reiän läpi.

7. Kiinnitä lämpömittari (lisävaruste) seinään.

Seinälämpömittarin asennusohje

Asennuksen kulku

Tilavuus 300 l
61
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Anodiliitännän tarkastus, kannen ja suojakuvun asennus, tyyppikilven kiinnitys

1.

A B

D

3.

2.

C

4.
5.

6.

Kuva. 8

A Magnesiumsuoja-anodi
B Maadoitusjohdin

C Aukko kannessa lämpömittarin johdolle
D Tyyppikilpi

Asennuksen kulku

Tilavuus 300 l (jatkoa)
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Lämminvesivaraajan sijoitus ja lämmöneristysmaton asettaminen sen alle

2.

1.

A

Kuva. 9

A Tyyppikilpi

Ohje
Jos sähkövastusta ei asenneta, sulje etummainen
muhvi mukana toimitetulla tulpalla.

Ohje
Käytä lämminvesivaraajan suoraan kohdistamiseen
vain yhtä tai kahta säätöjalkaa. Jätä vähintään yksi
säätöjalka täysin paikoilleen kierretyksi.

≤35

Kuva. 10

Älä kierrä säätöjalkoja ulos enempää kuin 35 mm.

Asennuksen kulku

Tilavuudet 400 ja 500 l
61
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Lämmöneristysvaipan asennus

1. 6x

2.6x

4. 6x

3.

6x

Kuva. 11

Ohje
■ Seuraavissa töissä tarvitaan kaksi henkilöä.
■ Kuitujäänteitä ei saa päästä liitäntöjen kautta sisään

lämminvesivaraajaan.

1. Varaajan takapuolella: kiinnitä 6 klipsikiinnitintä
oikean ja vasemman lämmöneristysvaipan reu-
naan. Aseta lämmöneristysvaippa varaajan rungon
ympärille.

Ohje
Jätä klipsikiinnittimet ensimmäiseen lukituskoh-
taan.

2. Varaajan etupuolella: kiinnitä 6 klipsikiinnitintä
oikean ja vasemman lämmöneristysvaipan reu-
naan.

3. Työnnä klipsikiinnittimet varaajan takapuolella vas-
teeseen saakka yhteen.

4. Työnnä klipsikiinnittimet varaajan etupuolella vas-
teeseen saakka yhteen.

Asennuksen kulku

Tilavuudet 400 ja 500 l (jatkoa)
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Lämpömittarin ja lämpömittarianturin (jos on) sekä peitelistojen asennus

A

7.

1.

3.

6.

4.

2.

5.

Kuva. 12

A Lämminvesivaraajan tyyppikilpi

1. Aseta lämmöneristysvaippa tiiviisti varaajan runkoa
vasten tasaisesti koputtelemalla.

2. Vie lämpömittarijohdot peitelistan ja lämmöneriste-
vaipan läpi.

3. Kiinnitä etummainen peitelista.

4. Työnnä ylemmän lämpömittarin anturi pidikekaaren
vasteeseen saakka.

5. Vie alemman lämpömittarin anturijohto lämmöne-
ristevaipan läpi ulospäin.

6. Kiinnitä takimmainen peitelista.

7. Liimaa tyyppikilpi.

Asennuksen kulku

Tilavuudet 400 ja 500 l (jatkoa)
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Kuva. 13

8. Sulje lämpömittarin alapuolella olevan peitelistan
reikä suojuksella (kaulusliitos).

Alemman lämpömittarianturin (jos on) asennus

■ Anturikiinnitin on anturitaskussa.
■ Kiinnitä lämpömittarianturi ulkopuolelta anturikiinnitti-

men puristusjouseen (ei uraan) sitenn, että se on
edessä jousen kanssa samassa tasossa.

■ Älä kiedo anturin ympärille eristysnauhaa.
■ Vie anturikiinnitin lämpömittarianturin kanssa anturi-

taskun vasteeseen saakka.

3.

1.

2.

Kuva. 14

Asennuksen kulku

Tilavuudet 400 ja 500 l (jatkoa)
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Anodiliitännän tarkastaminen ja kannen asennus

AB

1.

C

2.

3.

4.

Kuva. 15

A Magnesiumsuoja-anodi
B Maadoitusjohdin

C Teksti

Varaajan lämpötila-anturin asennus

■ Varaajan lämpötila-anturi on ohjauskeskuksen pak-
kauksessa.

■ Anturikiinnittimet ovat anturitaskuissa.
■ Kiinnitä anturi anturikiinnittimen puristusjousen ulko-

puolelle (ei uraan) niin, että se on edessä jousen
kanssa samassa tasossa.

■ Älä kiedo anturin ympärille eristysnauhaa.
■ Vie anturikiinnitin ja anturi anturitaskuun vasteeseen

saakka.

Asennuksen kulku

Tilavuudet 400 ja 500 l (jatkoa)

61
72

70
5

as
en

nu
s

 



18

1.

4.

3.

2.

Kuva. 16

Varaajan lämpötila-anturin asennus aurinkolämpökäytössä

■ Tiivistä kulmakierreliitin ja anturitasku (sisältyvät läm-
minvesivaraajan toimitukseen) lämmityspaluuveden
liitäntään (aurinkolämmön paluuvirtaus).

■ Vie varaajan lämpötila-anturi (on aurinkolämmitysjär-
jestelmän ohjainlaitteessa) vasteeseen saakka antu-
ritaskuun ja kiinnitä puristinjousella.

4.

1.

2.

3.

Kuva. 17

Lämmitysvesipuolen liittäminen

■ Yhdistä kaikki putkijohdot irrotettavilla liitoksilla.
■ Sulje tarpeettomat liitännät punametallisuojuksilla.
■ Säädä termostaatti ja ylikuumenemissuoja siten, että

käyttöveden lämpötila lämminvesivaraajassa ei ylitä
arvoa 95 °C.

Asennuksen kulku

Tilavuudet 400 ja 500 l (jatkoa)
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Sallittu lämmitysmenoveden lämpötila  
■ Aurinkolämmön puoli 160 °C
■ Lämmitysveden puoli 160 °C
Sallittu käyttöpaine  
■ Aurinkolämmön puoli 10 bar

1 MPa
■ Lämmitysveden puoli 10 bar

1 MPa
■ Käyttöveden puoli 10 bar

1 MPa
Koestuspaine  
■ Aurinkolämmön puoli 16 bar

1,6 MPa
■ Lämmitysveden puoli 16 bar

1,6 MPa
■ Käyttöveden puoli 16 bar

1,6 MPa
Sallittu käyttöveden lämpötila 95 °C

Käyttöveden lämmitys aurinkokeräimillä

Alemman kuumennuskierukan kautta ja lämmönsiirto käyttöveden jälkilämmitykseen tai lämmitykseen lämmitys-
kattillalla ylemmän kuumennuskierukan kautta (rinnakkaiskäyttö)

KW

WW

1

2 3

4 5

6

Kuva. 18

1 Aurinkokeräin
2 Täyttöhana

3 Aurinkolämmityksen käsipumppu
4 Lämminvesivaraaja

Asennuksen kulku

Lämmitysvesipuolen liittäminen (jatkoa)
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5 Lämmöntuottaja
6 Lämmityspiiri

KW Kylmä käyttövesi
WW Lämmin käyttövesi

Käyttöveden lämmitys lämpöpumpulla

Ylemmän ja alemman kuumennuskierukan kautta (kuumennuskierukoiden sarjakytkentä)

KW

WW

1 2

4

3

Kuva. 19

1 Lämminvesivaraaja
2 Lämpöpumppu
3 3-tieventtiili

4 Lämmityspiiri
KW Kylmä käyttövesi
WW Lämmin käyttövesi

1. Jos lämmitysveden menoveden lämpötilat ylittävät
95 °C ja varaajan tilavuus 300 l: poista lämmitysve-
sipuolen putkiulosmenojen peitekaulukset.

Ohje
Kaulusliitoksissa on vasen kierre.

2. Asenna lämmönsyötön ohjauskeskus.

3. Asenna menovesiputket ylöspäin nouseviksi ja
kiinnitä ilmausventtiili ylimpään kohtaan.

4. Vain jos lämmitysveden menolämpötilat ylittävät
110 °C: tyyppitarkastettu ylikuumenemissuoja on
asennettava, jos sellaista ei laitteistossa vielä ole.
Käytä tähän yhdistelmälaitetta TR/STB (lämpötilan-
valvontalaite ja ylikuumenemissuoja).

Käyttövesipuolen liittäminen

■ Käyttövesipuolen iliitännässä on noudatettava stan-
dardeja DIN 1988 ja DIN 4753.
c: SVGW-määräyksiä.

■ Yhdistä kaikki putkijohdot irrotettavilla liitoksilla.
■ Sulje tarpeettomat liitännät punametallisuojuksilla.
■ Varusta kiertoputki kiertopumpulla ja takaiskuventtii-

lillä.

■ Kiertopumpun liitäntä:
– Kattilan ohjauskeskuksen liitäntä, jos se on varus-

tettu kiertopumppuliitännällä.
– Ajastimen liitäntä, jos kattilan ohjauskeskuksessa

ei ole kiertopumppuliitäntää.
– Liitäntä ajastimen kautta.

■ Asenna varaajaryhmät aina yhdistettyyn kiertoon.

Asennuksen kulku

Lämmitysvesipuolen liittäminen (jatkoa)
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M

R

T

U V

M WM

N

O

P

R

M

S

F

K

H

G

B

A
D

C

E

L

A
B

Kuva. 20 Tilavuus 300 l

A Ylempi kuumennuskierukka liitettäväksi lämmön-
tuottajaan

B Alempi kuumennuskierukka liitettäväksi aurinkoke-
räimiin

C Kalvopaisuntasäiliö
D Kiertoputki
E Tyhjennys
F Lämmin käyttövesi
G Takaiskuventtiili, jousikuormitettu
H Kiertopumppu
K Poistoputken valvottavissa oleva suuaukko

L Varoventtiili
M Sulkuventtiili
N Läpivirtauksen säätöventtiili
O Painemittarin liitäntä
P Takaiskuventtiili
R Tyhjennys
S Kylmä käyttövesi
T Käyttövesisuodatin
U Paineenalennin
V Takaiskuventtiili/putkierotin
W Kylmä vesi

F

K

H

G

A

D

C

E

L

M

R

T

U V

M WM

N

O

P

R

M

S

A

B

B

Kuva. 21 Tilavuudet 400 ja 500 l

A Ylempi kuumennuskierukka liitettäväksi lämmön-
tuottajaan

B Alempi lämmityskierukka liitettäväksi aurinkokeräi-
miin

C Kalvopaisuntasäiliö
D Kiertoputki
E Tyhjennys
F Lämmin käyttövesi
G Takaiskuventtiili, jousikuormitettu
H Kiertopumppu
K Poistoputken valvottavissa oleva suuaukko

L Varoventtiili
M Sulkuventtiili
N Läpivirtauksen säätöventtiili
O Painemittarin liitäntä
P Takaiskuventtiili
R Tyhjennys
S Kylmä käyttövesi
T Käyttövesisuodatin
U Paineenalennin
V Takaiskuventtiili/putkierotin
W Kylmä vesi

Asennuksen kulku

Käyttövesipuolen liittäminen (jatkoa)
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Varoventtiili

Laitteiston on ylipaineen estämiseksi oltava varustettu
tyyppitarkastetulla varoventtiilillä.
Sallittu käyttöpaine: 10 bar (1 MPa).
Varoventtiilin liitäntähalkaisijan on oltava mitoitettu
seuraavasti:
Väh. R ¾ (DN 20), enint. lämmitysteho 150 kW
Jos lämminvesivaraajan lämmitysteho on korkeampi
kuin tilavuudelle kohdistettu maksimaalinen lämmitys-
teho, on valittava suurempi varoventtiili. (Katso
DIN 4753-1, painos 3/88, kohta 6.3.1).
Sijoita varoventtiili kylmävesiputkeen. Se ei saa olla
suljettavissa lämminvesivaraajansta. Varoventtiilin ja
lämminvesivaraajan välissä ei saa olla putken supis-
tuksia.

! Huomio
Varoventtiilin poistoputkea ei saa sulkea. Yli-
paine voi vahingoittaa laitteistoa.
Ulosvaluva vesi täytyy johtaa vaarattomasti ja
näkyvästi lattiakaivoon.
Varoventtiilin poistoputken lähelle (mieluiten itse
varoventtiiliin) tulee kiinnittää kilpi, jossa on seu-
raava teksti: ”Lämmityksen aikana voi vettä tur-
vallisuussyistä valua ulos poistoputkesta! Ei saa
sulkea!”

Asenna varoventtiili lämminvesivaraajan yläreunan ylä-
puolelle.

Potentiaalintasauksen liittäminen

Suorita potentiaalintasaus paikallisen energiayhtiön
teknisten liitäntävaatimusten sekä VDE-määräysten
mukaisesti.

CH: Suorita potentiaalintasaus paikallisen energiayh-
tiön teknisten määräysten ja SEV-määräysten mukai-
sesti.

Asennuksen kulku

Käyttövesipuolen liittäminen (jatkoa)
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Ensimmäisen käyttöönoton työvaiheet

Tarkastuksen työvaiheet

Huollon työvaiheet Sivu

• 1. Lämminvesivaraajan täyttö................................................................................................. 24
• • 2. Laitteiston poistaminen käytöstä

• • • 3. Varoventtiilien toiminnan tarkastus
• • 4. Anodisuojavirran tarkastus anoditarkastuslaitteella........................................................ 24
• • 5. Lämminvesivaraajan puhdistus sisäpuolelta.................................................................... 25
• • 6. Magnesiumsuoja-anodin tarkastus ja vaihto..................................................................... 26
• • 7. Lämminvesivaraajan ottaminen uudelleen käyttöön........................................................ 27

• • • 8. Vesipuolen liitäntöjen tiiviyden tarkastus

Ensimmäinen käyttöönotto, tarkastus, huolto

Työvaiheet - ensimmäinen käyttöönotto, tarkastus ja huolto
61
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1. Täytä lämminvesivaraaja käyttöveden puolelta.

Ohje
Kun lämminvesivaraajassa on paine, kiristä laippa-
kansi kiristysmomentilla 25 Nm.

2. Tarkasta lämmitys- ja käyttövesipuolen kierreliitän-
nät sekä sähkövastuksen (jos on) tiiviys. Kiristä
kierreliitännät tarvittaessa.

3. Tarkasta varoventtiilien toiminta valmistajan ohjei-
den mukaisesti.

Laitteiston poistaminen käytöstä

Varoventtiilien toiminnan tarkastus

Anodisuojavirran tarkastus anoditarkastuslaitteella

A

B

E D

C
Kuva. 22 Tilavuus 300 l

A

B

E D

C
Kuva. 23 Tilavuudet 400 ja 500 l

1. Poista kansi A ja lämmööneristys B. Irrota läm-
pötila anturi E (jos on).

2. Vedä maadoitusjohdin C liitäntänavasta D.

3. Kytke mittalaite sarjaan liitäntänavan D ja maadoi-
tusjohtimen C väliin:
■ Virtamittaus > 0,3 mA:

Magnesiumsuoja-anodi on toimintakykyinen.
■ Virtamittaus < 0,3 mA:

Magnesiumsuoja-anodin silmämääräinen tarkas-
tus
(katso sivu 26).

Ensimmäinen käyttöönotto, tarkastus, huolto

Lämminvesivaraajan täyttö
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8x

A B C

7x1x

C

Kuva. 24 Tilavuus 300 l

8x

CBA

7x1x

C

Kuva. 25 Tilavuudet 400 ja 500 l

1. Tyhjennä lämminvesivaraaja käyttöveden puolelta.

2. Irrota suojakupu A, lämmöneristys B ja laippa-
kansi C.

3. Irrota lämminvesivaraaja putkistosta, jotta putkis-
toon ei pääse puhdistusaineita tai epäpuhtauksia.

4. ! Huomio
Teräväreunaiset ja kovat esineet voivat
vahingoittaa sisäseinämiä.
Puhdistaessasi laitetta manuaalisti käytä
vain muovisia välineitä.

Poista irralliset sakkautumat painepesurilla tai
manuaalisesti.

Ensimmäinen käyttöönotto, tarkastus, huolto

Lämminvesivaraajan puhdistus sisäpuolelta
61
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5. Vaara
Puhdistusainejäämät voivat aiheuttaa myr-
kytyksiä.
Noudata puhdistusaineen valmistajan
ohjeita.

! Huomio
Suolahappopitoiset puhdistusaineet voivat
vahingoittaa sisäosia.
Älä käytä mitään suolahappopitoisia puhdis-
tusaineita.

Poista kemiallisella puhdistusaineella kiinteät ker-
rostumat, joita ei voi poistaa painepesurilla.

6. Poista puhdistusaine täysin.

7. Huuhtele lämminvesivaraaja puhdistuksen jälkeen
huolellisesti.

Magnesiumsuoja-anodin tarkastus ja vaihto

Magnesiumsuoja-anodin tarkastus:
Jos magnesiumsuoja-anodin läpimitta on ≤ 10 -
15 mm, on suositeltavaa vaihtaa magnesiumsuoja-
anodi.

Ohje
Jos tilaa on vähän, on mahdollista asentaa ketjuanodi
(lisävaruste).

Ensimmäinen käyttöönotto, tarkastus, huolto

Lämminvesivaraajan puhdistus sisäpuolelta (jatkoa)
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8x

G F B

7x1x

A

H

F

B

A

E D

C

Kuva. 26 Tilavuus 300 l 8x

BFG

7x1x

H

F

B

A

A

E D

C

Kuva. 27 Tilavuudet 400 ja 500 l

1. Yhdistä lämminvesivaraaja uudelleen putkistoon.

2. Aseta uudet tiivisteet A laippakansiin B.

3. Asenna kaikki laippakannet B ja maadoitusjohto
C.
Maks. kiristysmomentti: 25 Nm

4. Kiinnitä maadoitusjohto C liitäntänapaan D.

5. Täytä lämminvesivaraaja käyttövesipuolelta.

6. Kiristä kaikki laippakannet B.
Maks. kiristysmomentti: 25 Nm

7. Kiinnitä lämpömittarianturi E (jos sellainen on).

8. Aseta lämmöneristysF paikoilleen, asenna suoja-
kupu G ja kansi H.

Vesipuolen liitäntöjen tiiviyden tarkastus

Ensimmäinen käyttöönotto, tarkastus, huolto

Lämminvesivaraajan ottaminen uudelleen käyttöön
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 Ensimmäinen käyttöönotto Huolto Huolto/tarkastus
Pvm:    
    
Suorittaja:    
    

 Huolto Huolto Huolto/tarkastus
Pvm:    
    
Suorittaja:    
    

 Huolto Huolto Huolto/tarkastus
Pvm:    
    
Suorittaja:    
    

 Huolto Huolto Huolto/tarkastus
Pvm:    
    
Suorittaja:    
    

 Huolto Huolto Huolto/tarkastus
Pvm:    
    
Suorittaja:    
    

Pöytäkirjat

Pöytäkirjat
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Varaajan tilavuus l 300 400 500
DIN-rekisterinumero  Hakemus vireillä
Valmiustilan lämmönkulutus
Qst kun 45 K lämpötilaero

kWh/24 h 1,57 1,8 1,95

Valmiusosan tilavuus Vaux l 127 167 231
Aurinkolämpöosan tilavuus Vsol l 173 233 269
Mitat     
Pituus     
■ Lämmöneristyksellä mm 668 859 859
■ Ilman lämmöneristystä mm — 650 650
Kokonaisleveys     
■ Lämmöneristyksellä mm 714 923 923
■ Ilman lämmöneristystä mm — 881 881
Korkeus     
■ Lämmöneristyksellä mm 1687 1624 1948
■ Ilman lämmöneristystä mm — 1518 1844
Kallistusmitta     
■ Lämmöneristyksellä mm 1790 — —
■ Ilman lämmöneristystä mm — 1550 1860
Paino yhteensä lämmöneristyksen kanssa kg 126 167 205
Käyttökokonaispaino sähkövastuksella kg 428 569 707
Liitännät     
Lämmityskierukat (ulkokierre) R 1 1 1
Kylmä vesi, lämmin vesi (ulkokierre) R 1 1¼ 1¼
Kierto (ulkokierre) R 1 1 1
Sähkövastus (sisäkierre) RP 1½ 1½ 1½

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot
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72
70

5

lii
te

 



30

Sähkövastuksen asennusasento, tilavuus 300 l

A

B

a
Kuva. 28

Sähkövastuksen asennusasento, tilavuus 400 ja 500 l

A

a
Kuva. 29

Tekniset tiedot sähkövastus EHE yhdessä laitteen Vitocell 100-B kanssa
Varaajan tilavuus Vitocell 100-B l  300 400 500
Sähkövastuksella lämmitettävä tila-
vuus

l B 130 179 238
A 246 309 407

Leveys a sähkövastuksen EHE kans-
sa

mm  850 1040 1040

Vähimmäisetäisyys sähkövastuksen
EHE asentamista varten

     

■ 2/4/6 kW mm  650 650 650
■ 4/8/12 kW mm  — — —
Lämmitysaika arvosta 10 arvoon
60 °C sähkövastuksella EHE:

     

■ 2 kW h B 3,8 5,2 6,9
A 7,2 9,0 11,8

■ 4 kW h B 1,9 2,6 3,5
A 3,6 4,5 5,9

■ 6 kW h B 1,3 1,7 2,3
A 2,4 3,0 3,9

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot (jatkoa)
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Sähkövastuksen EHE tekniset tiedot
Kapasiteetti kW Enint. 6
Nimelliskulutus normaalikäyttö/pikalämmitys kW 2 4 6
Nimellisjännite  3/N/PE 400 V/50 Hz
Nimellisvirta A 8,7 8,7 8,7
Paino kg 2
Kotelointiluokka  IP45

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot (jatkoa)
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Viessmann-tuotteet ovat kierrätettäviä. Laitteiston osat
ja käyttöaineet eivät kuulu kotitalousjätteeseen.
Poistaaksesi laitteiston käytöstä kytke se jännitteettö-
mäksi ja anna osien tarvittaessa jäähtyä.

Kaikki osat on hävitettävä asianmukaisesti.

Jätehuolto

Lopullinen käytöstä poisto ja hävittäminen
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Yhtiö Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107
Allendorf, vakuuttaa omalla vastuullaan, että mainitut
tuotteet vastaavat rakenteeltaan ja toimintatavoiltaan
EU-direktiivien ja niitä täydentävien kansallisten mää-
räysten vaatimuksia.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy val-
mistusnumeron mukaan seuraavasta internet-osoit-
teesta:
www.viessmann.fi/eu-conformity

Todistukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
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A
Anodiliitäntä..........................................................12, 17
Asennus
– 300 l.........................................................................11
– 400 l........................................................................ 13
– 500 l........................................................................ 13

K
Kannen asennus.................................................. 12, 17

L
Liitännät........................................................................9
– käyttöveden puoli.................................................... 20
– Lämmitysvesipuoli...................................................18
Lämminvesivaraaja
– Pakkauksesta purkaminen........................................8
– Puhdistus sisäpuolelta............................................ 25
– Sijoitus.....................................................................13
– Täyttö...................................................................... 24
Lämmöneristysvaipan asennus..................................14
Lämpömittarianturin asennus..................................... 11
Lämpömittarin asennus..............................................15

M
Magnesiumsuoja-anodi
– Anodisuojavirran tarkastus......................................24
– Vaihto...................................................................... 26
Määräystenmukainen käyttö........................................ 6

P
Paikoilleen sijoitus........................................................8
Pakkauksesta purkaminen........................................... 8

S
Sijoitus..........................................................................9
Speicher-Lämminvesivaraaja
– Ottaminen uudelleen käyttöön................................ 27
Suojakuvun asennus..................................................12
Symbolit....................................................................... 5
Sähkövastus...............................................................10

T
Tekniset tiedot
– Inhalt Lämminvesivaraaja sähkövastuksen kanssa 30
– Lämminvesivaraaja................................................. 29
– Sähkövastus............................................................31
Tuotetiedot................................................................... 6
Tyyppikilven kiinnitys..................................................12

V
Varaajan lämpötila-anturi........................................... 17
– Asennus.................................................................. 11
Varaajan lämpötila-anturin asennus aurinkolämpökäy-
tössä...........................................................................18
Varoventtiili.................................................................22

Aakkosellinen hakemisto

Aakkosellinen hakemisto
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Viessmann OY
Äyritie 8 A
01510 Vantaa
Fax 010 328 2558
Puh 010 328 2550
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