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SJEKKLISTE OPPSTART

ProNordic ventilasjonsaggregat
S

S-SERIEN
Sjekk Signatur

 Plassering av aggregat Er aggregatet riktig plassert?
Høyre eller venstre?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Tilkobling av rotor Står rotoren i riktig retning 
og er den tilkoblet? 

Se monterings veiledning for 
aggregatet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sitter lask på riktig spenning? 
400V/230V?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Ettervarmebatteri Er ettervarmebatteri montert? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Elbatteri Hvis elbatteri er montert,
se monteringsveiledning
for batteriet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasking av elbatteri.

Er lasker for riktig spenning 
monterte?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ALT.ALT.
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230V
PE L1 L2 L3

PE L1 L2 L3

PE
L1

L2
L3

N

PE
L1

L2
L3

N

3N~400V
Kamlasken sitter 
på blå og oransje 
rekkeklemme.

3~230V
Flytt kamlasken til 
oransje og grå rekke-
klemme, som vist.
Sett på blå etikett 
over rød etikett på 
elbrett.
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Flexit AS
www.flexit.no

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer. 
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

S-SERIEN
Sjekk Signatur

 Vannbatteri Hvis vannbatteri er montert, 
se monteringsveiledning for 
batteriet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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P10/12

P10 B5
Kondens
Condensation
Tiivistyminen

P12

M M Tilkobling av vanntilbehør. 

Er ventilmotor, returvanns
føler og sirkulasjonspumpe 
tilkoblet?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Koblingstabell Tilbehør (spjeld, brann/
røykdetektor, forserings
bryter og annet tilbehør),  
se s. 2 i koblingsskjema.

 CS2500 automatikk Igangkjøring. 

For forklaring av menyer, 
se hurtigguide for CS2500 
Automatikk.

4

5

ART.NR. 118044

118076SV-01

2020-04

CS2500

BRUKSANVISNING

ProNordic

Klemme P10 har følgende signaler:

Klemme Funksjon Beskrivelse

1 L1 Ut (230V) Spenningsmating eksternt tilbehør

2 N
Spenningsmating eksternt tilbehør

3 L1 Ut (230V) Spenningsmatning Uteluftsspjeld

4 L1 230V Signal Uteluftsspjeld På/AV

5 N
Spenningsmating Uteluftsspjeld

6 L1 Ut (230V) Spenningsmating Avkastspjeld

7 L1 230V Signal Avkastspjeldl På/AV

8 N
Spenningsmating Avkastspjeld

9 C
Pot.fri kontakt (Kjøle DX2 eller Brannspjeld) På/AV

10 NO
Pot.fri kontakt (Kjøle DX2 eller Brannspjeld) På/AV

11 N/A
ingen forbindelse

12 C

Pot.fri kontakt (Fellesalarm / AUX 

Driftmodusindikasjon) På/AV

13 NO
Pot.fri kontakt (Fellesalarm / AUX 

Driftmodusindikasjon) På/AV

14 NO
Pot.fri kontakt Kjøle (DX1 eller Pumpe) På/AV

15 C
Pot.fri kontakt Kjøle (DX1 eller Pumpe) På/AV

16 L1 Ut (230V) Spenningsmating eksternt tilbehør

17 NO
Pot.fri kontakt Varmebatteri WB1 (pumpe) På/AV

18 C
Pot.fri kontakt Varmebatteri WB1 (pumpe) På/AV

19 N
Spenningsmating eksternt tilbehør

20 N/A
ingen forbindelse
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Klemme P12 har følgende signaler:

Klemme Funksjon Beskrivelse

21 AO 0-10V Styresignal Kjøle (ventil eller DX)

22 G0
Signaljord Kjøle

23 DI
Signal Ekstern styring 1

24 G0
Signaljord Ekstern styring 1

25 DI
Signal Ekstern styring 2

26 G0
Signaljord Ekstern styring 2

27 DI alarm
Signal Brann/Røyk

28 G0
Signaljord Ekstern styring 3

29 AI 0-10V Signal Luftkvalitet (ex.CO2
)

30 G0
Signaljord Luftkvalitet

31 AO 0-10V Styresignal Varmebatteri WB1 (ventil)

32 24VAC
Spenningsmating Varmebatteri WB1 (ventil), 

Brannspjeld tilbakemelding, Brann/Røyk

33 G0
Signaljord Varmebatteri WB1 (ventil)

34 DI
Signal Ekstern styring 3

35 DI
Signal Brannspjeld tilbakemelding

36 G0
Signaljord

37 AO 0-10V Styresignal AUX-spjeld

38 G0
Signaljord AUX-spjeld

39 Universal I/O Reserve

40 G0
Reserve

41 CE-
Kommunikasjonsbuss tilbehør (eks.KNX LTE)

42 CE+
Kommunikasjonsbuss tilbehør (eks.KNX LTE)

43 AI 0-10V Tilluftsvifte eksternt børverdi (eks.VAV)

44 AI 0-10V Avtrekksvifte eksternt børverdi (eks.VAV)

Klemme P3 har følgende signaler:

Klemme Funksjon Beskrivelse

1 G0
Signaljord eksternt tilbehør

2 24VAC
Spenningsmating eksternt tilbehør

3 G0
Signaljord eksternt tilbehør

4 AO 0-10V EV (brukes ikke)

5 G0 
Signaljord Temp.føler returvann B5

6 DI
Overopphetingstermostat F10 (brukes ikke)

7 AI 
Signal Temp.føler returvann B5

8 N/A
Ingen forbindelse

9 N
Spenningsmating eksternt tilbehør

10 NO
EV2 (brukes ikke)

11 C
EV2 (brukes ikke)

12 L1 Ut (230V) Spenningsmating eksternt tilbehør

13 N
Spenningsmating eksternt tilbehør

14 L1 Ut (230V) Spenningsmating eksternt tilbehør

Eksterne tilbehør

A4
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2020-03

CHECKLISTA UPPSTART

ProNordic ventilationsaggregat
S

S-SERIEN
Check Signatur

 Placering av aggregat Är aggregatet rätt placerat?
Höger eller vänster?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Inkoppling av rotor Står rotorn åt rätt håll och är 
inkopplad? 

Se monterings anvisning för 
aggregatet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Eftervärmebatteri Är värmebatteri monterat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Elbatteri Om elbatteri är monterat, 
se monterings anvisning för 
batteriet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bygling av elbatteri.

Är byglar för rätt spänning 
monterade?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Flexit AB
www.flexit.se

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss rätten till ändringar. 
Vi tar inte ansvar för eventuella tryckfel som kan uppstå.

S-SERIEN
Check Signatur

 Vattenbatteri Om vattenbatteri är 
monterad, se monterings 
anvisning för batteriet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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12131819 1617

P10/12

P10 B5
Kondens
Condensation
Tiivistyminen

P12

M M Inkoppling av vattentillbehör. 

Är ventilmotor, returvatten
givare och cirkulationspump 
inkopplade?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Kopplingstabell Tillbehör (spjäll, brand/ 
rökdetektor, forcerings
brytare och andra tillbehör), 
se s. 2 i elschemat.

 CS2500 automatik Igångkörning. 

För förklaring av menyer, 
se Snabbguide för CS2500 
Automatik.
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Plint P10 har följande signaler:    

Plint Funktion Typ

1 L1 Ut (230V) Spänningsmatning externt tillbehör

2 N
Spänningsmatning externt tillbehör

3 L1 Ut (230V) Spänningsmatning Uteluftsspjäll 

4 L1 230V Signal Uteluftsspjäll På/AV

5 N
Spänningsmatning Uteluftsspjäll 

6 L1 Ut (230V) Spänningsmatning Avluftsspjäll

7 L1 230V Signal Avluftsspjäll På/AV

8 N
Spänningsmatning Avluftsspjäll

9 C
Pot.fri kontakt (Kyla DX2 eller Brandspjäll) På/AV

10 NO
Pot.fri kontakt (Kyla DX2 eller Brandspjäll) På/AV

11 N/A
Ingen anslutning

12 C

Pot.fri kontakt (Summalarm / AUX 

Driflägesindikering) På/AV

13 NO
Pot.fri kontakt (Summalarm / AUX 

Driflägesindikering) På/AV

14 NO
Pot.fri kontakt Kyla (DX1 eller Pump) På/AV

15 C
Pot.fri kontakt Kyla (DX1 eller Pump) På/AV

16 L1 Ut (230V) Spänningsmatning externt tillbehör

17 NO
Pot.fri kontakt Värmebatteri WB1 (pump) På/AV

18 C
Pot.fri kontakt Värmebatteri WB1 (pump) På/AV

19 N
Spänningsmatning externt tillbehör

20 N/A
Ingen anslutning
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Plint P12 har följande signaler:    

Plint Funktion Typ

21 AO 0-10V Styrsignal Kyla (ventil eller DX)

22 G0
Signaljord Kyla

23 DI
Signal Extern styrning 1

24 G0
Signaljord Extern styrning 1

25 DI
Signal Extern styrning 2

26 G0
Signaljord Extern styrning 2

27 DI larm
Signal Brand/Rök

28 G0
Signaljord Extern styrning 3

29 AI 0-10V Signal Luftkvalitet (ex.CO2
)

30 G0
Signaljord Luftkvalitet

31 AO 0-10V Styrsignal Värmebatteri WB1 (ventil)

32 24VAC
Spänningsmatning Värmebatteri WB1 (ventil), 

Brandspjäll lägesåterföring, Brand/Rök, 

33 G0
Signaljord Värmebatteri WB1 (ventil)

34 DI
Signal Extern styrning 3

35 DI
Signal Brandspjäll lägesåterföring

36 G0
Signaljord

37 AO 0-10V Styrsignal AUX-spjäll

38 G0
Signaljord AUX-spjäll

39 Universal I/O Reserv

40 G0
Reserv

41 CE-
Komunikationsbuss tillbehör (ex.KNX-LTE)

42 CE+
Komunikationsbuss tillbehör (ex.KNX-LTE)

43 AI 0-10V Tilluftsfläkt externt börvärde (ex.VAV)

44 AI 0-10V Frånluftsfläkt externt börvärde (ex.VAV)

Plint P3 har följande signaler:    

Plint Funktion Typ

1 G0
Signaljord externt tillbehör

2 24VAC
Spänningsmatning externt tillbehör

3 G0
Signaljord externt tillbehör

4 AO 0-10V EV (Används ej)

5 G0 
Signaljord Temp.sensor returvatten B5

6 DI
Överhettningstermostat F10 (Används ej)

7 AI 
Signal Temp.sensor returvatten B5

8 N/A
Ingen anslutning

9 N
Spänningsmatning externt tillbehör

10 NO
EV2 (Används ej)

11 C
EV2 (Används ej)

12 L1 Ut (230V) Spänningsmatning externt tillbehör

13 N
Spänningsmatning externt tillbehör

14 L1 Ut (230V) Spänningsmatning externt tillbehör

Externa tillbehör

A4
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TJEKLISTE OPSTART

ProNordic ventilationsaggregat
S

S-SERIEN
Tjek Signatur

 Placering af aggregat Er aggregatet placeret rigtigt?
Højre eller venstre?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Tilkobling af rotor Står rotoren i den rigtige 
retning, og er den tilkoblet? 

Se monteringsvejledning for 
aggregatet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	 Eftervarmeflade Er eftervarmefladen monteret? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Elvarmeflade Hvis elvarmeflade 
er monteret, se 
monteringsvejledning for 
varmefladen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasking af elbatteri.

Er lasker til spænding 
monteret?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Flexit AS
www.flexit.no

Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer. 
Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme.

S-SERIEN
Tjek Signatur

 Vandvarmeflade Hvis vandvarmeflade er 
monteret, se monterings
vejledning for varmefladen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P3

5

B5

7

P3

19 17

N L

230V

16 18

Min 1,0mm2

Lask/
Jumper

G0 0-10V 24V

3233

M M

31

20 11

110

P9

P12P10

P8

1   2   3   4   5   6   7   8   9 

12 7

16

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32   33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4410 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

P7P6

P5

P4

13

1

2

3

2

4

6

5

1

2

3

4

1

2

3

4

P14

P1P3 P2

1       2       3       4       5

8

2

9

3

10

4

11

5 6 23

14

4

15

59 78

12131819 161720 11

110

P9

P12P10

P8

1   2   3   4   5   6   7   8   9 

12 7

16

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32   33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4410 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

P7P6

P5

P4

13

1

2

3

2

4

6

5

1

2

3

4

1

2

3

4

P14

P1P3 P2

1       2       3       4       5

8

2

9

3

10

4

11

5 6 23

14

4

15

59 78

12131819 1617

P10/12

P10 B5
Kondens
Condensation
Tiivistyminen

P12

M M Tilkobling af vandtilbehør. 

Er ventilmotor, returvands
føler og cirkulationspumpe 
tilkoblet?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Koblingstabel Tilbehør (spjæld, brand/
røgdetektor, tvangsafbryder 
og andet tilbehør),  
se s. 2 i koblingsskema.

 CS2500 automatik Idriftsættelse 

For forklaring af menuer, 
se hurtigguide for CS2500 
Automatik.
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BRUKSANVISNING

ProNordic

Klemme P10 har følgende signaler:

Klemme Funksjon Beskrivelse

1 L1 Ut (230V) Spenningsmating eksternt tilbehør

2 N
Spenningsmating eksternt tilbehør

3 L1 Ut (230V) Spenningsmatning Uteluftsspjeld

4 L1 230V Signal Uteluftsspjeld På/AV

5 N
Spenningsmating Uteluftsspjeld

6 L1 Ut (230V) Spenningsmating Avkastspjeld

7 L1 230V Signal Avkastspjeldl På/AV

8 N
Spenningsmating Avkastspjeld

9 C
Pot.fri kontakt (Kjøle DX2 eller Brannspjeld) På/AV

10 NO
Pot.fri kontakt (Kjøle DX2 eller Brannspjeld) På/AV

11 N/A
ingen forbindelse

12 C

Pot.fri kontakt (Fellesalarm / AUX 

Driftmodusindikasjon) På/AV

13 NO
Pot.fri kontakt (Fellesalarm / AUX 

Driftmodusindikasjon) På/AV

14 NO
Pot.fri kontakt Kjøle (DX1 eller Pumpe) På/AV

15 C
Pot.fri kontakt Kjøle (DX1 eller Pumpe) På/AV

16 L1 Ut (230V) Spenningsmating eksternt tilbehør

17 NO
Pot.fri kontakt Varmebatteri WB1 (pumpe) På/AV

18 C
Pot.fri kontakt Varmebatteri WB1 (pumpe) På/AV

19 N
Spenningsmating eksternt tilbehør

20 N/A
ingen forbindelse
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Klemme P12 har følgende signaler:

Klemme Funksjon Beskrivelse

21 AO 0-10V Styresignal Kjøle (ventil eller DX)

22 G0
Signaljord Kjøle

23 DI
Signal Ekstern styring 1

24 G0
Signaljord Ekstern styring 1

25 DI
Signal Ekstern styring 2

26 G0
Signaljord Ekstern styring 2

27 DI alarm
Signal Brann/Røyk

28 G0
Signaljord Ekstern styring 3

29 AI 0-10V Signal Luftkvalitet (ex.CO2
)

30 G0
Signaljord Luftkvalitet

31 AO 0-10V Styresignal Varmebatteri WB1 (ventil)

32 24VAC
Spenningsmating Varmebatteri WB1 (ventil), 

Brannspjeld tilbakemelding, Brann/Røyk

33 G0
Signaljord Varmebatteri WB1 (ventil)

34 DI
Signal Ekstern styring 3

35 DI
Signal Brannspjeld tilbakemelding

36 G0
Signaljord

37 AO 0-10V Styresignal AUX-spjeld

38 G0
Signaljord AUX-spjeld

39 Universal I/O Reserve

40 G0
Reserve

41 CE-
Kommunikasjonsbuss tilbehør (eks.KNX LTE)

42 CE+
Kommunikasjonsbuss tilbehør (eks.KNX LTE)

43 AI 0-10V Tilluftsvifte eksternt børverdi (eks.VAV)

44 AI 0-10V Avtrekksvifte eksternt børverdi (eks.VAV)

Klemme P3 har følgende signaler:

Klemme Funksjon Beskrivelse

1 G0
Signaljord eksternt tilbehør

2 24VAC
Spenningsmating eksternt tilbehør

3 G0
Signaljord eksternt tilbehør

4 AO 0-10V EV (brukes ikke)

5 G0 
Signaljord Temp.føler returvann B5

6 DI
Overopphetingstermostat F10 (brukes ikke)

7 AI 
Signal Temp.føler returvann B5

8 N/A
Ingen forbindelse

9 N
Spenningsmating eksternt tilbehør

10 NO
EV2 (brukes ikke)

11 C
EV2 (brukes ikke)

12 L1 Ut (230V) Spenningsmating eksternt tilbehør

13 N
Spenningsmating eksternt tilbehør

14 L1 Ut (230V) Spenningsmating eksternt tilbehør

Eksterne tilbehør

A4
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ALOITUSTARKISTUSLUETTELO

Ilmastointilaite ProNordic
S

S-SARJA
Tarkista Allekirjoitus

 Ilmastointilaitteen sijoittaminen Onko ilmastointilaite sijoitettu 
oikeaan paikkaan?
Oikea vai vasen?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	 Roottorin	yhdistäminen Onko roottorin suunta oikea? 
Onko se yhdistetty? 

Katso lisätietoja ilmastointilait
teen asennusohjeesta.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Jälkilämmityspatteri Onko jälkilämmityspatteri 
asennettu oikein?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Sähköpatteri Jos sähköpatteri on asennettu, 
katso asennusohjetta.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sähköpatterin kytkentä.

Onko oikean jännitteen 
valintakytkimet asennettu?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3

ALT.ALT.

P3

P8

2

PE L1 L2 L3

400V



Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin. 
Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.

Flexit AS
www.flexit.com

S-SARJA
Tarkista Allekirjoitus

 Vesipatteri Jos vesipatteri on asennettu, 
katso asennusohjetta.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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P10/12

P10 B5
Kondens
Condensation
Tiivistyminen

P12

M M Vesitarvikkeen yhdistäminen. 

Onko venttiilimoottori, 
paluuvesitunnistin ja 
kiertovesipumppu yhdistetty?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Kytkentätaulukko Varusteet (pelti, palo/savutun
nistin, tehokatkaisija ja muut 
varusteet), ks. kytkentäkaavion 
sivu 2.

 CS2500-automatiikka Käyttöönotto. 

Katso valikoiden selitykset 
pikaohjeesta CS2500
automatiikka.
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CS2500

BRUKSANVISNING

ProNordic

Terminal block P10 has the following signals:

Block Funktion Description

1 L1 Ut (230V) Power supply external accessories

2 N
Power supply external accessories

3 L1 Ut (230V) Power supply Outdoor air damper

4 L1 230V Control signal Outdoor air damper ON/OFF

5 N
Power supply Outdoor air damper

6 L1 Ut (230V) Power supply Exhaust air damper

7 L1 230V Control signal Exhaust air damper ON/OFF

8 N
Power supply Exhaust air damper

9 C
Pot.free contact (Cooling DX2 or Fire damper) ON/OFF

10 NO
Pot.free contact (Cooling DX2 or Fire damper) ON/OFF

11 N/A
No connection

12 C

Pot.free contact (Sum alarm / AUX Operating mode 

indication) ON/OFF

13 NO
Pot.free contact (Sum alarm / AUX Operating mode 

indication) ON/OFF

14 NO
Pot.free contact Cooling (DX1 or Pump) ON/OFF

15 C
Pot.free contact Cooling (DX1 or Pump) ON/OFF

16 L1 Ut (230V) Power supply external accessories

17 NO
Pot.free contact Heating WB1 (pump) ON/OFF

18 C
Pot.free contact Heating WB1 (pump) ON/OFF

19 N
Power supply external accessories

20 N/A
No connection
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Terminal block P12 has the following signals:

Block Funktion Description

21 AO 0-10V Control signal Cooling (valve or DX)

22 G0
Signal ground Cooling

23 DI
Signal External control step 1

24 G0
Signal ground External control step 1

25 DI
Signal External control step 2

26 G0
Signal ground External control step 2

27 DI alarm
Signal Fire/Smoke input

28 G0
Signal ground External control step 3

29 AI 0-10V Signal Air quality (e.g CO2
)

30 G0
Signal ground Air quality 

31 AO 0-10V Control signal Heating WB1 (valve)

32 24VAC
Power supply Heating WB1 (valve), Fire damper position 

feedback, Fire/smoke, 

33 G0
Signal ground Heating WB1 (valve)

34 DI
Signal External control step 3

35 DI
Signal Fire damper position feedback

36 G0
Signal ground

37 AO 0-10V Control signal AUX damper

38 G0
Signal ground AUX damper

39 Universal I/O Spare

40 G0
Spare

41 CE-
Process bus accessories (e.g.KNX-LTE)

42 CE+
Process bus accessories (e.g KNX-LTE)

43 AI 0-10V Supply fan external setpoint (e.g VAV)

44 AI 0-10V Extract fan external setpoint(e.g VAV)

Terminal block P3 has the following signals:

Block Funktion Description

1 G0
Signal ground external accessories

2 24VAC
Power supply external accessories

3 G0
Signal ground external accessories

4 AO 0-10V EV (Not used)

5 G0 
Signal ground Temp.sensor return water B5

6 DI
Overheating thermostat F10 (Not used)

7 AI 
Signal Temp.sensor return water B5

8 N/A
No connection

9 N
Power supply external accessories

10 NO
EV2 (Not used)

11 C
EV2 (Not used)

12 L1 Ut (230V) Power supply external accessories

13 N
Power supply external accessories

14 L1 Ut (230V) Power supply external accessories

External accessories

A4

1182048EN
-13  2020-11



118042EN-01
2020-03

START-UP CHECKLIST

ProNordic ventilation unit
S

S-SERIES
Check Signature

 Positioning of the unit Is the unit correctly positioned?
Right or left?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Rotor connection Is the rotor facing in the right 
direction and is it connected? 

See the installation instructions for 
the unit.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Heating battery Has the heating battery been fitted? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Electric battery If an electric battery is fitted, see 
installation instructions for the 
battery.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jumper for Electric battery

Are jumpers for correct voltage 
fitted? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2

3

ALT.ALT.

P3

P8

PE L1 L2 L3

400V



Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes. 
We disclaim liability for any printing errors that may occur.

Flexit AS
www.flexit.com

S-SERIES
Check Signature

 Water battery If a water battery is fitted, see 
installation instructions for the 
battery.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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P10/12

P10 B5
Kondens
Condensation
Tiivistyminen

P12

M M Water accessory connections 

Are the valve motor, return water 
sensor and circulation pump 
connected?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Wiring system Accessories (damper, fire/smoke 
detector, forcing switch and other 
accessories), see p. 2 of the wiring 
diagram.

 CS2500 automatic Commissioning 

For explanations of the menus, 
see Quick Guide for CS2500 
Automatic.
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Terminal block P10 has the following signals:

Block Funktion Description

1 L1 Ut (230V) Power supply external accessories

2 N
Power supply external accessories

3 L1 Ut (230V) Power supply Outdoor air damper

4 L1 230V Control signal Outdoor air damper ON/OFF

5 N
Power supply Outdoor air damper

6 L1 Ut (230V) Power supply Exhaust air damper

7 L1 230V Control signal Exhaust air damper ON/OFF

8 N
Power supply Exhaust air damper

9 C
Pot.free contact (Cooling DX2 or Fire damper) ON/OFF

10 NO
Pot.free contact (Cooling DX2 or Fire damper) ON/OFF

11 N/A
No connection

12 C

Pot.free contact (Sum alarm / AUX Operating mode 

indication) ON/OFF

13 NO
Pot.free contact (Sum alarm / AUX Operating mode 

indication) ON/OFF

14 NO
Pot.free contact Cooling (DX1 or Pump) ON/OFF

15 C
Pot.free contact Cooling (DX1 or Pump) ON/OFF

16 L1 Ut (230V) Power supply external accessories

17 NO
Pot.free contact Heating WB1 (pump) ON/OFF

18 C
Pot.free contact Heating WB1 (pump) ON/OFF

19 N
Power supply external accessories

20 N/A
No connection
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Terminal block P12 has the following signals:

Block Funktion Description

21 AO 0-10V Control signal Cooling (valve or DX)

22 G0
Signal ground Cooling

23 DI
Signal External control step 1

24 G0
Signal ground External control step 1

25 DI
Signal External control step 2

26 G0
Signal ground External control step 2

27 DI alarm
Signal Fire/Smoke input

28 G0
Signal ground External control step 3

29 AI 0-10V Signal Air quality (e.g CO2
)

30 G0
Signal ground Air quality 

31 AO 0-10V Control signal Heating WB1 (valve)

32 24VAC
Power supply Heating WB1 (valve), Fire damper position 

feedback, Fire/smoke, 

33 G0
Signal ground Heating WB1 (valve)

34 DI
Signal External control step 3

35 DI
Signal Fire damper position feedback

36 G0
Signal ground

37 AO 0-10V Control signal AUX damper

38 G0
Signal ground AUX damper

39 Universal I/O Spare

40 G0
Spare

41 CE-
Process bus accessories (e.g.KNX-LTE)

42 CE+
Process bus accessories (e.g KNX-LTE)

43 AI 0-10V Supply fan external setpoint (e.g VAV)

44 AI 0-10V Extract fan external setpoint(e.g VAV)

Terminal block P3 has the following signals:

Block Funktion Description

1 G0
Signal ground external accessories

2 24VAC
Power supply external accessories

3 G0
Signal ground external accessories

4 AO 0-10V EV (Not used)

5 G0 
Signal ground Temp.sensor return water B5

6 DI
Overheating thermostat F10 (Not used)

7 AI 
Signal Temp.sensor return water B5

8 N/A
No connection

9 N
Power supply external accessories

10 NO
EV2 (Not used)

11 C
EV2 (Not used)

12 L1 Ut (230V) Power supply external accessories

13 N
Power supply external accessories

14 L1 Ut (230V) Power supply external accessories

External accessories
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