g heG tCO® Viessmann mittakuvat

VITOCAL 200-S / VITOCAL 200-A
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(A Kuumakaasuputki: katso seuraava taulukko. () Lammitysmenovesi G 1% (sisakierre)
Nesteputki: katso seuraava taulukko. (F) Johdon lapivienti, pienjannitejohdot < 42 V

(© Menovesi varaaja-vedenlammitin (lammitysveden @ Verkkojohtojen lapivienti 400 V~/230 V~, > 42 V
puocli) G 1% (sisdkierre)

(0 Lammityspaluuvesi ja varaaja-vedenlammittimen
paluuvesi G 1% (sisakierre)
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g h e CI tCO® Viessmann mittakuvat
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g heG tCO® Viessmann mittakuvat

VITOCAL 222-S / VITOCAL 222-A

SISAYKSIKKO
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(&) Lammityspaluuvesi G 1% (sisdkierre) (@ Kuumakaasuputki: putki-Z 16 mm, kierre UNF %
Kylma kayttovesiG 3% (sisdkierre) (H) Johtolapivienti sahksjohdoille laitteen taustapuo-
© KiertoG % (sisékierre) lella:
(@ Lammin kayttovesiG % (sisakierre) = Pienjannitejohdot < 42 V
(E) Lammitysmenovesi G 1% (sisakierre) = Verkkojohdot 400 V~/230 V~
(F) Nesteputki: putki-Z 10 mm, kierre UNF %
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g h e CI tCO® Viessmann mittakuvat
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Viessmann mittakuvat

VITOCAL 200-G 6-17 KW
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(&) Ensidpiirin menovesi (lampspumpun liuoksen
sisd3nmeno), litdnta Cu 28 x 1,5 mm

Ensidpiirin paluuvesi (lamptpumpun liuoksen ulos-
tulo), liitdnta Cu 28 x 1,5 mm

© Toisiopiirin menovesi (lAmminvesivaraaja), liitanta

(@ Toisiopiirin menovesi (Ammityspiirit), litdnta Cu 28
x 1,5 mm

(E) Toisiopiirin paluuvesi {lammityspiirit ja Iamminvesi-
varaaja), liitdntd Cu 28 x 1,5 mm

(F) Taaempi ylalevy, auki kaannettyna

Cu 28 x 1.5 mm
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Viessmann mittakuvat

VITOCAL 300-G 6-16 KW
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(&) Ensidpiirin menovesi (lampdpumpun liuoksen (@ Toisiopiirin menovesi (lammityspiirit), liitanta Cu 28

sisdanmeno), liitdnta Cu 28 x 1,5 mm
Ensidpiirin paluuvesi (lamp&pumpun liuoksen ulos-
tulo), liitantd Cu 28 x 1,5 mm

®

¥ 1,5 mm
Toisiopiirin paluuvesi (lammityspiirit ja lAmminvesi-
varaaja), liitdntd Cu 28 x 1,5 mm

(© Toisiopiirin menovesi (lAmminvesivaraaja), litanta (F) Taaempi ylalevy, auki kaannettyna
Cu 28 x 1,5 mm

Heatco Finland Oy +358 20 7209 080

Koivupurontie 6 A suunnittelu@heatco.fi

40320 Jyviskyli




heatco’

1-tehoinen: malli BW 301.A

Viessmann mittakuvat

VITOCAL 300-G 21-45 KW

® |a Toisiopiirin paluuvesi
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g heG tCO® Viessmann mittakuvat

VITOCAL 350-G 21-45 KW

1-tehoinen (malli BW 351.B)
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(® Toisiopiirin paluuvesi

Toisiopiirin menovesi

(©) Ensitpiirin menovesi (lampdpumpun liuoksen
sisdanmeno)

(D) Ensitpiirin paluuvesi (lamptpumpun liuoksen ulos-
tulo)

Heatco Finland Oy +358 20 7209 080
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VITOCELL 100-E 46 DM3
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Kuva. 1

(& Valinnaisesti lammitysmenovesi tai lammityspaluu- (€ limanpoisto

vesi (G 1%4) (@ Lampspumppu (lAmmitysveden puskurivaraajan
Valinnaisesti lammityspaluuvesi tai lammitysmeno- voi asentaa valinnaisesti |ampbpumpun sisayksi-
vesi (G 1%) kéin viereen oikealle tai vasemmalle)
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Heatco Finland Oy
Koivupurontie 6 A

40320 Jyviskyli

Mitat

VITOCELL 100-E 200 DM?3

E Tyhjennys

EL llmanpoisto

ELH Muhvi Rp 1% s8hkdvastusta EHE varten

HR  Lammityspaluuvesi

HY  Lammitysmenovesi

TH Lamp&mittari

TR Kinstysjafjestelma uppoanturien kiinnitykseen varaajavaippaan

kiinnityksilla kolmelle uppoanturille

Mitat

Varaajan tilavuus [ 200

Pituus (1) a mm 582

Leveys b mm G540

Korkeus ¢ mm 1333
d mm 1260
e mm 1078
f mm 978
q mm 359
h mm 259
k mm 7
I mm 317
m mm 319

+358 20 7209 080

suunnittelu@heatco.fi

Viessmann mittakuvat
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Heatco Finland Oy
Koivupurontie 6 A

40320 Jyviskyli

VITOCELL 100-E 400 DM?3

Mitat

TH———1 HV1/EL

LL TR1/HVZ

TR2

HV3/HR1

TR3/HR2

-

=

E  Tyhjennys

EL llmanpoisto

HR Lammityspaluuvesi

HV  Lammitysmenovesi

TH Lampémittarianturin kiinnitys tai lis&anturien kinnitys (kiristys-

sanka)
TR Anturitasku varaajan lampotila-anturial mpétilans&adinta var-
ten (sisahalkaisija 16 mm)

Mitat

Varaajan tilavuus I 400

Pituus (A1) a mm 850

Leveys b mm 885

Korkeus = mm 1617
d mm 1458
e mm 1206
f mm an
g mm 806
h mm 351
k mm 107
| mm 455

1 ilman ldmmaneristysta m mm 3 650
n mm 120

+358 20 7209 080

suunnittelu@heatco.fi

Viessmann mittakuvat




h e CI tCO® Viessmann mittakuvat

VITOCELL 100-E 600-950 DM3

Mitat HR Lammityspaluuvesi
HY Lammitysmenovesi
TH Lampémittarianturin kiinnitys tai lisdanturien kiinnitys (kiristys-

TH— HV1/EL sarka)
(/’ ~ TR Kiristysjérjestelma uppoanturien kiinnitykseen varaajavaippaan
HV2ITR1 kiinnityksilld kolmelle uppoantunlle kirstysjarjesteimaa kohti
TH
| HV3HR1/TR2
HVIHRITR3 | | [l ©
HR2/TR4 o
HR3TR5 | ™
=
]
- ¥
. n___] TH
b
E  Tyhjennys
EL limanpoisto
Mitat
Varaajan tilavuus 1 600 750 950
Pituus (&) a mm 1064 1064 1064
Leveys b mm 1119 1119 1119
Korkeus c mm 1645 1800 2200
d mm 1497 1777 2083
e mm 1296 1559 1864
f mm 926 1180 1300
1] mm 785 1039 1159
h mm 588 676 752
K mm 355 386 386
1 mm 155 155 155
m mm 565 565 565
i ilman lammoneristysta n mm & 790 7 790 7 790
Heatco Finland Oy +358 20 7209 080
Koivupurontie 6 A suunnittelu@heatco.fi

40320 Jyviskyli
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Viessmann mittakuvat

VITOCELL 100-E 1500-2000 DM3

Mitat
e
TH C “*l TR1
HVA a 0
TH Hw1
| TR2
Hv2/ 9 0
HR1 HVZHRA
TR3
HR2 s 0 T o
| TR4 T
HR3 9 R -
TH e =
el
h
b

HR Lammityspaluuvesi (2 yhdella tasolla)
HVY Lammitysmenavesi (2 yhdella tasolla)
TH Lampomittarianturin kiinnitys tai lisGanturin kiinnitys (kirstys-

sanka)

TR Kiristysjarjestelma uppoanturien kiinnitykseen varaajavaippaan
kiinnityksilla kolmelle uppoanturille kiristysjérjestelmas kohti

Mitat

Varaajan tilavuus I 1500 2000
Lammaéneristys Vakio | Erittdin teho- Vakio | Erittdin teho-
(2-osainen) kas (2-osainen) kas
(3-osainen) (3-osainen)
Pituus () a mm 1310 1400 1310 1400
Leveys b mm 1385 1430 1385 1430
Korkeus [ mm 2051 2096 2479 2546
d mm 1513 1513 1953 1953
[ mm 1165 1165 1460 1460
f mm 816 816 962 962
q mm 468 468 467 467
7} iiman lamméneristysta h mm 1100 1100 1100 1100

Heatco Finland Oy +358 20 7209 080
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g heG tCO® Viessmann mittakuvat

VITOCELL 100-V 390 DM?

Mitat tyyppi CVWA, 390, tilavuus 500 |
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E Tyhjennys

ELH1 Yhde séhkivastukselle

ELHZ Laippa-aukko sdhkdvastukselle

HR Lammityspaluuvesi

HWV Lammitysmenovesi

KW Kylma kayttovesi

R Tarkastus- ja puhdistusaukko, jossa laippasuojus

SPR1 Kiristysjarjestelma uppoanturien kiinnitykseen varaajavaip-
paan kiinnityksilléa kolmelle uppoanturille

SPR2 Kiristysjarjestelma uppoanturien kiinnitykseen varaajavaip-
paan kiinnityksilla kolmelle uppoanturille

WW1  Lammin kayftovesi

WW2 Lammin kéyftGvesi aurinkoldmmaén lammbnvaihdinsarjasta

Z Kierto

Mitat tyyppi CVWA

Varaajan tilavuus [ 390 500

Pituus () a mm 859 859

Leveys b mm 923 923

Korkeus c mm 1624 1948
d mm 1522 1844
e mm 1000 1307
f mm 403 442
[s] mm 1439 1765
h mm 1070 1370
k mm 950 1250
| mm 816 1116
m mm 572 572
n mm 366 396
s} mm 330 330
p mm 88 88
r mm 455 455
s mm 650 650
t mm 881 881
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g heG tCO® Viessmann mittakuvat

VITOCELL 100-B 300 DM3

Mitat tyyppi CVBC, 300 | Inhalt

1687

1607

1002
1122
1362

942

340
@ 100

E Tyhjennys

ELH S&hkdvastus

HR  Lammityspaluuvesi

HR. Aurinkolammitysjarjestelmén lammityspaluuvesi

HV Lammitysmenovesi

HV,  Aurinkoldmmitysjarjestelman [Ammitysmenovesi

KW Kylma kayttivesi

R Laippasuojuksella varustettu tarkastus- ja puhdistusaukko
(soveltuu myds sahkdvastuksen asentamiseen)

SPR1 Kiristysjarjestelma uppoanturien kinnitykseen varaajavaip-
paan kiinnityksilla kolmelle uppoanturille

SPR2 Kiristysjarjestelma uppoanturien kinnitykseen varaajavaip-
paan kiinnityksilla kolmelle uppoanturille

TH Lampémittan (lis&varuste)

WA, Magnesiumsuoja-anodi

WW  Lammin kayttdvesi

Z Kierto

Heatco Finland Oy +358 20 7209 080
Koivupurontie 6 A suunnittelu@heatco.fi
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g heC] tCO® Viessmann mittakuvat

VITOCELL 100-B 500 DM3

Mitat tyyppi CVB, tilavuus 400 ja 500 |

ww
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ELH Z
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Mitat tyyppi CVB
Varaajan tilavuus | 400 500
a mm & 859 & 859
b mm 923 923
c mm 1624 1948
d mm 1458 1784
e mm 1204 1444
f mm 1044 1230
[*] mm 924 1044
h mm 804 924
i mm 349 349
k mm 107 107
I mm 422 422
m mm 864 984

E Tyhjennys

ELH Yhde sahkovastukselie

HR  Lammityspaluuvesi

HR, Aurinkolammityksen paluuvesi

HV Lammitysmenovesi

HV,  Awrir ) lammity

KW Kyima kaytiovesi

R Laippasuojukselia varustetty tarkastus- ja puhdstusaukko

(soveltuy myts sahkovastuksen asentamiseen)
SPR1 Varaajan lampOtilansaacon varaajan Iampotia-anturi (s:sala-
pemtta 16 mm)

SPR2 Lampotia-anturthamp 2 16 mm)

TH  Lampomittari (ksavaruste)

VA Magnesiumsuoja-anodi

WW  Lammn kayttovesl

z Kierto

Heatco Finland Oy +358 20 7209 080
Koivupurontie 6 A suunnittelu@heatco.fi
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Viessmann mittakuvat

VITOCELL 100-B 750-950 DM?3

Mitat tyyppi CVBB, tilavuus 750 ja 950 |

Mitat tyyppi CVBB

Varaajan tilavuus I 750 950
" a mm 1062 1062
: W b mm 110 1110
: o c mm 1897 2197
% d mm 1749 2054
L1 HV/ISPR1 ) e mm 1464 1760
M = f mm 1175 1278
VA{ = g mm 1044 1130
= = h mm 912 983
5 \ = 7 k mm 373 363
. | mm 74 73
ELH/R r ol m mm 975 1084
J: _ HVs/SPR2 = n mm 509 501
1 ==t »
—_#. Varaajan lampdotila-anturi aurinkolampokaytossa
£ a —:=: -
ELH/R | o
=
a4 L e,
= -
4 & b ®
= KW/EY @
555 B :"
I
Varaajan lampétila-anturin sijainti Idmmityspaluuvesiputkessa HR,
(&) Varaajan lampétila-anturi (kuuluu aurinkoldmmitysjérestelman
ohjainlaitteen toimitukseen)
(8) Kulmakierreliitin ja anturitasku (sisaltyy toimitukseen, siséhalkai-
sija 6,5 mm)
@
SPR1/5PR2
E Tyhjennys
ELH Sahkivastus tai latauslanssi
Heatco Finland Oy +358 20 7209 080

Koivupurontie 6 A

40320 Jyviskyli

suunnittelu@heatco.fi




