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Symbolien kaytto

Ohessa symbolit, joita kdytetaan merkintoina itse
tuotteessa seka asennus- ja kayttboppaassa.
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ESIMERKK! LIITANNAN SIJOITTAMISESTA
(oikeakdtinen malli)

VAARA! Kun tekstiin liittyy

tama vari, laite voi aiheuttaa
henkilovahingon tai muun vakavan
vahingon, jos ohjeita ei noudateta.

VAROITUS! Kun tekstiin liittyy

A tama vari, laite voi aiheuttaa
materiaalisen vahingon, jos ohjeita
ei noudateta.
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ESIMERKK! LIITANNAN SIJOITTAMISESTA
(vasenkdtinen malli)

VARO! Kun tekstiin liittyy tama
& véri, tuotteen toiminta saattaa

heikentya tai siina voi ilmeta

hairidita, jos ohjeita ei noudateta.

INFO! Kun tekstiin liittyy tama
vari, se sisaltaa tarkeaa laitetta
koskevaa tietoa.
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TURVALLISUUS-
OHJEET

* Pienenna tulipalon, sahkoiskun
tai vaurion vaaraa lukemalla
kaikki turvallisuusohjeet ja
varoitustekstit ennen laitteen
kayttéonottoa.

+ Sahkoaliitannat on annettava
ammattilaisen tehtaviksi.

+ Laitetta ei saa kayttaa palavien
tai tulenarkojen kaasujen
poistamiseen.

+ Asentaja vastaa jarjestelman
kokonaisturvallisuudesta ja
toiminnasta.

* Ennen huollon tai kunnossapidon,
sisaltaen puhdistuksen,
aloittamista laitteesta on
katkaistava virta:

1. Kytke laite pois paalta
kasipaatteen valikosta:
“Aloitussivu > KAYTTOKYTKIN
> Seis".

2. Odota, kunnes laite on
pysahtynyt.

3. Kytke moninapainen kytkin
pois paalta.

« Tama laite on tarkoitettu vain

rakennusten ilmastoimiseen.

* Hyvan sisailman yllapitamisen,
maaraysten noudattamisen ja
kondenssivaurioiden valttamisen
vuoksi laitetta ei saa koskaan
pysayttaa muutoin kuin huollon/
yllapidon tai mahdollisen
onnettomuuden yhteydessa.

+ Laitetta ei saa kayttaa, jos
suodattimet eivat ole paikoillaan.

+ Valtuutetun LVI-asentajan on
tehtava kaikki putkiasennukset.

* LVI-asentajan tulee hyvaksya
vesipatterin sijoituspaikka
vuotojen valttamiseksi.
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* Tarkista, onko laitteen
kayttdjannite 400 V vai 230 V.

+ Sadhkdpatteri on konfiguroitava
kayttdjannitteen mukaisesti.

Tama tuote kayttaa EMC-tiivisteet

A oville. Jos tiivistet vaurioituvat, ne
on korjattava sahkda johtavalla
teipilla.

+ Tata laitetta saavat kayttaa
vahintaan 8-vuotiaat lapset

seka fyysiseltd, sensoriselta tai
mentaaliselta toimintakyvyltaan
heikentyneet henkilot seka
henkildt, joilta puuttuu
kokemusta tai osaamista, jos

he saavat ohjausta tai heille

on annettu ohjeet siita, miten
laitetta voi kayttaa turvallisesti,
ja jos heille annetaan tietoja niin,
ettda he ymmartavat mahdolliset
riskit.

Lapset eivat saa leikkia laitteella.
Lapset eivat saa puhdistaa
eivatka pitaa laitetta kunnossa
ilman ohjausta.

Laitetta ei tule sijoittaa julkiselle
paikalle.

S )

Lisatietoja tuotteesta, katso
seuraavat asiakirjat:

118076 automatiikkaohje
118540 sahkokaavio

Varaosat, katso www.flexit.com
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Tuotteitamme kehitetddn jatkuvasti. Sen vuoksi piddtdmme oikeuden
muutoksiin.
Emme mydskdadn vastaa mahdollisista painovirheistd.
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1. Toimitukseen sisaltyvat osat
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118229 - asennus- ja huolto-ohjeet
118076 - automatiikkaopas
118540 - sahkokaavio
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2. Sisaantuonti

2.1. Siirtaminen nostosilmukoiden avulla

Laitteen ja ohjauskaapin tulee olla
aina lukittuina.

Laitteen ja ohjauskaapin tulee olla

aina lukittuina.

>
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2.3. Ovilukkojen kaytto

o

a e Laitteen ja ohjauskaapin tulee olla

A aina lukittuina.
EILUKITTU  LUKITTU

2.4. Jos ovi on poistettava

Mallikohtaiset mitat ja komponenttien painot, luku 11.
Vertailutiedot sivulla 45.
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3. Laitemallien uudelleenrakentaminen

Vakiovarustus - ulkoilma oikealla — Voidaan konfiguroida vasenkatiseksi malliksi
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(oikeakdtinen malli) (vasenkdtinen malli)

3.1. Oikeakatisen mallin asennuksen viimeistely
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4. Laitteen muutos vasenkatiseksi
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Huomautus! Ole varovainen

kaapeleiden ja letkujen kanssa.
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5. Asennus

Laitteisto tulee sijoittaa kuivaan, sadsuojattuun paikkaan.

INFO! Asennustydhon tarvittava

mallikohtainen tilantarve kuvataan
osassa luku 11.2. Tilantarve sivulla
45,

ehdoton suositus
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Kanava Sahkéliitanta Eristys
Keventaminen valttamatonta. Mahdollinen tikashylly on Ulkoilma- ja jateilmakanavat
Laitteisto ei pysty kantamaan liitettava on eristettdva kondenssin
painoa. tarinanvaimennuksella muodostumisen

laitteistoa vastaan. valttamiseksi. Jos laitteisto on

sijoitettuna kylmaan
paikkaan, myos tuloilma- ja
poistoilmakanavat on
eristettava.

Lattia Sulkupelti, jossa Ymparisto
jousipalautus

Lattiassa on oltava Laitteen on oltava kuivassa

vedenpoistopiste, jos Asennetaan ulko- ja tilassa.
vesipatteri asennetaan. jateilmakanaville vesipatteria
kaytettdessa.
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Seina Aanenvaimennin Katto
Oikea paloluokka. Tulee sijoittaa laitteen Oikea paloluokka.
Riittava aanenvaimennus. laheisyyteen. Riittava aanenvaimennus.

!

A1 Lc

Joustavat liitokset

Ehkaisevat melun
kulkeutumiselta.

Etaisyys seinaan Lattia
Adnen ja melun Vaimennuksen tulee olla
kulkeutumisriski. Etaisyys riittava.

seindan vahintaan 400 mm.

Tekninen tila

Laite tulee sijoittaa tekniseen
tilaan.
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6.1. Asentaminen seinaan

490mm }
_____________________________________________________________ ] L=4m
iR 1 511-8m
o B3 L=4m
I B4 L=4m
L

Kaapin kiinnikkeiden reikdkuva Laitteen ja kaapin vélisen kaapelin pituus
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6.2. Asennus yksikko

VAROITUS! Tiedonsiirtokaapelin ja

virtakaapelin etdisyyden on oltava

vahintaan 30 cm.

Ohjauskaapin ja laitteen vdlinen Kdsipddte
tiedonsiirtokaapeli
q ®
- J
Liitin X100
(Rj45)
== EE== 1 = -
\
&
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C
2
n -
S S S

Virransyotto laitteesta ohjauskaappiin
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7. Anturien liittaminen

JAN

Antureita ei saa sijoittaa kanavan

mutkaan tai mutkan laheisyyteen.

i =

B3

1/7

B16

O B4

L

Kuvassa oikeakdtinen laitekokoonpano

L350R
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7.1. Tuloilma-anturi (B1)

INFO! Katso erillinen liitantaohje
‘ anturin pakkauslaatikon
sisapuolelta.

7.2. Ulkoilma-anturi (B4) ja

lahtoilma-anturi (B3)

L350R  (30) e et e e e e e e e



8. Sahkétyot

Kaikki sahkdiset asennukset
ja johdotukset tulee suorittaa
voimassa olevien maaraysten
mukaan ja jattaa valtuutetun
sahkoasentajan tehtaviksi.
Varmista ennen huolto- ja/tai
sahkotoita, ettd laitteisto on
kytketty irti sdhkoverkosta.

Ennen kiinteistdn eristavyyskoetta
laitteisto on kytkettava irti.

Laitteiston syottdjannite

tulee liittaa moninapaisella
suojakatkaisimella, katkaisimen
etdisyys vahintaan 3 mm. Se ei
kuulu Flexitin toimitukseen.

8.1. Verkkoliitanta

Katso luku 16. Tekniset tiedot sivulla 52 sulakkeiden ja
litantdkaapelien mitoitukset luvusta. Katso myos luku 9.
Paaliitanta sivulla 41, lisatietoja 3N~400 V -litannasta
verrattuna 3~230 V -liitantaan.

8.2. Maasulkukatkaisin

A

AYAY

Jos kiinteistdssa on maasulkukatkaisin, laitteisto
on varustettava erillisella B-maasulkukatkaisimella,
joka toimii siinakin tapauksessa, etta esiintyy
tasavirtakomponentteja, katso symboli.

8.3. Vuotovirta
Vuotovirta taydella kuormituksella on 24,7 mA.

L350R

Laitteiston sisdiset komponentit, kuten elektroniikka,
tuulettimet ja roottori, on varmistettu sisdisesti
automaattisulakkeella.

Huom! Mahdollinen sahkéakku ei ole varmistettu
taman kautta.

118076 automatiikkaohje

118540 sahkokaavio

Katso luku 11. Vertailutiedot sivulla
45
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9. Paaliitanta

Sisaan tuleva sahkokaapeli kytketadn alla olevaan Sulake F2 on tyyppia lasisulake, 6,3 A, 250 V.
littymaan, joka sovitetaan kulloiseenkin sahkaverkkoon. Paasulake on pienoiskatkaisija, jonka merkintd on
3N~400 V on vakiona. Laitteisto voidaan muuttaa 3~230 MCB C10 3p 10 KA.

V:ksi. Tama koskee ainoastaan Norjaa..

Dﬁl—i—ﬂq (" 11 13 )
PE[L2| N
1884 3N~400V ®
Kaari on sinisen ja ‘ H_ ]
oranssin kytkentariman IS
valissa. »
— o} | =
" Kaapeliliitanta
|
S © ©
== 3~230V 1L
CO00T @ Aseta kaari oranssinja  PE[ L2 N
s=s|ENR Soo00 harmaan kytkentariman 0
] j valiin kuvan mukaisesti. e
Kiinnita sininen tarra | :
kytkentalevyn punaisen ]
tarran ylapuolelle. 55 5 ol o

Kaapeliliitanta

Katso tarkemmat tiedot sdhkdkaaviosta 118540.

E],Ba&}za

CONTROL PANEL CONTROL UNIT

nnnnn
st | |aese0 s za 2361

- - )

a2 —
‘ X100 ————

SUPPLY r 1
3 VnLTAGE | AccESSTRIES |
-_— L ]
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A
T
xi [
| |
Fa2
a4 2] L a3
DWG. NO. DWG.
E1/EQ | 342383 ND
[ 342382

==

M1 [[as ] V2
DWG. NO. DWG. NO.
X2 342384 HR-R 342384 WB1
u S300/ e $300/ DVG
EB1 342384/342385 NO
B L310 L310 N s
ND
342386
L350 L350
M1&M1-2 Me&Ma—2
DVG, O DWG. NO
342385 342385
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10.
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Kayttoonotto

Laitetta ei saa kdaynnistaa, ennen

kuin koko dokumentaatio on kayty

lapi ja kaikki sahkdasennusja
putkenvetotyot suoritettu.

Lisatietoja ohjauksen
‘ kayttéonotosta ja kaytosta, katso

N =

ohje 118076 automatiikkaopas.

Perehdy kunnolla automatiikkajarjestelman dokumentaatioon.

Tarkista, etta verkkoasetukset on tehty oikein. 230 V:n 3-vaihevirtaa kdytettaessa laitteen ja sahkdpatterin (jos asennettu)
kytkenta on tehtava uudelleen.”

Kaynnista laite automatiikkadokumentaation kuvauksen mukaisesti.

Ohjelmoi eri kayttdajat ja nopeudet (mahdolliset pysaytykset).

Tarkista, etta on valittu oikea lampatilan saately ja lampdtila-asetus. Onko anturi sijoitettu oikein?

Tarkista, etta puhaltimet paasevat pyorimaan vapaasti.

Jos ulko- ja jateilmapelti on asennettu, tarkista niiden toimivuus. Laitetta ei saa koskaan kayttaa peltien ollessa suljettuina.
Tarkista, etta kaikki ovet on suljettu kunnolla.

Tarkista, etta lammon sdately toimii oikein.

Jos jalkilammityspatteri on asennettu, tarkista, etta ldammansaatd toimii oikein.

Jos laitteessa on vesipatteri, jdadtymiseneston toiminta on testattava. Jadhdyta jaatymisenestoanturi alle 5 °C:een.
Silloin laite pysahtyy ja pelti sulkeutuu.

*Sahkopatteria ei ole konfiguroitu etukateen jannitteille 3~230V
tai 3N~400V, vaan se taytyy aina sillata kytkennan yhteydessa.
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10.1. Kuristuspellin saataminen

Saada roottorin painetasapaino

Jotta voidaan saataa roottorin oikea painetasapaino
ja minimoida vuotoriskit poisto- ja tuloilman valillg,
saatopelti on asennettu laitteen poistoliitantaan. Se
voidaan sadtaa estamaan poistoilman vuotaminen
tuloilmaan roottorin kautta.

VARO! Jos peltia ei kaytetd, se

A taytyy poistaa laitteesta. Muutoin
se saattaa vahentaa laitteesta
tulevan ilman maaraa.

kuristus = auki =
vdhemmdn vuotoa enemmedan vuotoa

Paineenmittausletkut on asennettu laitteen ylaosaan.
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Kytke painemittari - -letkulla A:han (laitteen sininen letku)
ja +-letkulla B:hen (laitteen punainen letku).
Saada laite oikeaan kayttéarvoon.

Poistoilmaosan alipaineen on oltava 0-20 Pa

suurempi kuin tuloilmaosan. (Valineen tulee nayttaa
miinuspainetta.)

Jos nain ei ole, saada peltia DA3 (poistoilmaliitannassa),
kunnes saadaan oikea painetasapaino.

0 — -20Pa

EFLEXIT
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11. Vertailutiedot

11.1. Paino
Laitteen bruttopaino Puhallin Lammaontalteenotin Ovet Sisaantuonti nettopaino
657 kg 4x15kg 125 kg 4x 21 kg, 2x20kg 348 kg

11.2. Tilantarve

Tama on vahimmaisvaatimus,
joka ottaa huomioon

vain tilan huoltotarpeen
kannalta. Maakohtainen
sahkoturvallisuuslainsaadanto

voi poiketa tasta. Tarkista omassa
maassasi voimassa olevat saannot.

500mm B

1000mm
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12. Yleiskatsauskuva

Lyhenne
1 FI
FI2
M1
M2
HR-R
WB1
EB1

2
3
4
5
6
Vi

Kuvaus

Tuloilmasuodatin
Poistoilmasuodatin
Tuloilmapuhallin
Poistoilmapuhallin

Lammon talteenottoroottori
Jalkildammityspatteri, vesi

Jalkildammityspatteri, sahko

s

()

. gl
/
[

i kol

(oikeakdtinen malli)

L350R
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13. Jarjestelmaluonnos

Lyhenne Kuvaus Lyhenne Kuvaus

M1 Tuloilmapuhallin F10* Ylildmpotermostaatti, manuaalinen nollaus
M2 Poistoilmapuhallin F20* Ylildmpotermostaatti, automaattinen nollaus
M4 Roottorin moottori DA1™" Pelti, jateilma

FI1 Tuloilmasuodatin DA2™ Pelti, ulkoilma

FI2 Poistoilmasuodatin DA3 Pelti, paineentasaus

PF1 Suodatinvahti, tuloilma HR-R Lammon talteenottoroottori

PF2 Suodatinvahti, ilmanpoisto WB1™ Jalkilammityspatteri, vesi

PG1 Painevahti, tuloilmapuhallin EB1™ Jalkilammityspatteri, sahko

P4 Ulkoinen paineanturi, tuloilma cB1™ Jadhdytys-patterin

P5 Ulkoinen paineanturi, ilmanpoisto PQ1 Paineanturi, tuloilmapuhallin

B1 Lampotila-anturi, tuloilma PQ2 Paineanturi, poistoilmapuhallin

B3 Lampatila-anturi, ilmanpoisto

“Vain sdhkopatteria kdytettéessd

N o i , o i “Vain jos vesipatteri on asennettu
B5 Lampdtila-anturi, vesipatteri (jaatymisanturi) “Ei vakiona

B4 Lampatila-anturi, ulkoilma

Extract air

Exhaust air

Supply air Outdoor air

(oikeakdtinen malli)

Laitteessa voi olla vain yksi
lampdpatteri
- vesi- tai sahkopatteri.
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14. Mittakaavio
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15. Kunnossapito

15.1. Yleinen kunnossapito

* Ennen huollon tai kunnossapidon,
sisaltaen puhdistuksen,
aloittamista laitteesta on
katkaistava virta:

1. Kytke laite pois paalta
kasipaatteen valikosta:
“Aloitussivu > KAYTTOKYTKIN”
- valitse POIS.

2. Odota, kunnes laite on
pysahtynyt.

3. Katkaise jannite
moninapaisella katkaisimella.

Laite on tarkastettava
saannollisesti, ja sen saa tehda vain
pateva kayttohenkildsto.

Tarkastus tulee suorittaa kaksi
kertaa vuodessa, mieluiten kevaalla
ja syksylla.

L350R

Kun ilman [ammittamiseen
kaytetaan vesipatteria, tulee laite
tarkistaa mahdollisten vesivuotojen
varalta.

Tarkkaile, kuuluuko melua tai
nakyyko epanormaalia tarinaa.
Tarkista myds tasaisin valiajoin,
ettei ilmanottoaukossa ole lunta
eika lehtia.

Puhaltimien, lammadntalteen-
ottimien, peltien, suodattimien
ja lampopatterien tarkastus ja
kunnossapito ovat paaalueita
parhaan mahdollisen suoritus-
kyvyn saavuttamisen kannalta.

Ala kayta puhdistusaineita, jotka
ovat vahingollisia alumiinille
tai ymparistolle.



L350R

Komponentti Toimenpide Aikavali

Roottori Koska laitteeseen asennettujen suodattimien tiiviysluokka on korkea, roottoria ei normaalisti Tarvittaessa
tarvitse puhdistaa. Jos puhdistusta kuitenkin tarvitaan, voidaan poly poistaa pehmealla harjalla.
Lisdpuhdistusta varten roottori voidaan poistaa ja suihkuttaa sita rasvaa irrottavalla
puhdistusaineella ja sen jalkeen puhaltaa puhtaaksi vastakkaiselta puolelta. Puhallusetaisyys
noin 60 cm ja suurin paine 8 baria. Tarkista kayttohihna ja kirista tarvittaessa. Tarkista, etta
kaikki tiivisteet roottorin ymparilla ovat ehjia ja tiiviita.

Pelti Sulkupeltien saleet on muovilaakeroituja, eika niita tarvitse voidella. Saleet on yhdistetty Tarkista kerran
toisiinsa vipujarjestelman, joita ei mydskaan tarvitse voidella. Peltien tiiviys on tarkastettava vuodessa
vuosittain. Mikali pelti ei ole tiivis, voidaan pelti saataa tiiviiksi peltimoottoria tai vivustoa
saatamalla.

Suodattimet Suodattimien vaihto riippuu suodattimien lapi kulkevan ilman pdlypitoisuudesta, ja silla on 1-2 kertaa

suuri merkitys laitteen toiminnalle. Suodattimien vaihto suoritetaan, kun suodattimenvaihdon  vuodessa
merkkivalo palaa, tai vahintaan kerran vuodessa.

Sahkopatteri Kay |api sahkopatterin johdot vahintaan kaksi kertaa vuodessa. Varmista, ettei patterissa ole 2 kertaa
vahingoittuneita johtoja tai komponentteja. Kirista myos kaikki sahkopatterin virransydton vuodessa
kytkentarimat (patteri, pistokkeet, SSR) ja muut kytkentarimat.

Vesipatteri Vesipatteri likaantuu erittain harvoin, koska laitteeseen asennettujen suodattimien tiiviysluokka
on korkea. Jos puhdistusta kuitenkin tarvitaan, patteri voidaan puhaltaa paineilmalla
vastakkaiseen suuntaan kuin ilma tai imuroida polynimurilla, jossa on pehmea suutinkappale.
Puhdistus on tehtadva varovasti, jotta patterin lamellit eivat turmellu.

Puhaltimet Puhaltimet likaantuvat erittain harvoin, koska laitteeseen asennettujen suodattimien Tarvittaessa
tiiviysluokka on korkea. Jos puhdistusta kuitenkin tarvitaan, puhaltimet voidaan puhaltaa
paineilmalla vastakkaiseen suuntaan kuin ilma tai imuroida pélynimurilla, jossa on pehmea
suutinkappale.

Korroosiovauriot  Jos lamelleihin tai putkiin on syntynyt korroosiovaurioita, se voi viitata kosteuteen tai syovyt- Tarvittaessa
tavdan ilmaan. Syy on Idydettava ja korjattava.
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15.2. Suodattimien vaihto

CS 2500 suodatinhalytys
1-2 kertaa vuodessa

laitteessa on sisdanrakennetut suodatinvahdit, jotka
halyttavat liiallisesta paineesta (tukkeutunut suodatin) ja
ilmoittavat, etta suodatin on vaihdettava.
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16. Tekniset tiedot

L350R

n SFP Kanaviston painehaviot lImavirta
SUORITUSKYKY >83 % <20 250 Pa 5850 m*h
> 86 % <15 230 Pa 4400 m3/h
L350R sahkopatteri L350R vesipatteri
SAHKO Nimellisjannite (AC 50 Hz) 3N~400 V 3N~400 V
Taajuus 50 Hz 50 Hz
Suositeltu sulakkeen koko 3x40A 3x10A
Nimellisvirta 30,6 A 7.4 A
Nimellisteho yhteensa 16 000 W 3210W
Nimellisteho, maks., sahkopatteri 19210 W -
Nimellisteho, puhaltimet 4 x 750 W (230 V) 4 x 750 W (230 V)
Nimellisteho, roottorimoottori 40 W 40 W
ILMANVAIHTO  Puhallintyyppi B-pyora B-pyora
Puhallinmoottorin ohjaus ModBus ModBus
Tuulettimen nopeus, enintaan kierrosta/min 3000 3000
Automatiikka vakiona CS 2500 CS 2500
Suodatinluokka ePM1 55% (F7) ePM1 55% (F7)
Suodatintyyppi (tuloilma/poistoilma) Pussisuodatin Pussisuodatin
MITAT Suodatinmitat (L x K x S) 592 x 592 x 640 mm 592 x 592 x 640 mm
Paino (brutto), laitteen 657 kg 657 kg
Paino (netto), laitteen sisaantuonti 348 kg 348 kg
Paino, puhallin 4x15kg 4x15kg
Paino, roottorin kotelo 125 kg 125 kg

Paino, luukku 4 x 21 kg, 2x20kg 4x 21 kg, 2x20kg
Kanavakytkenta 1200 x 600 mm 1200 x 600 mm
Korkeus 1765 mm 1765 mm
Leveys 2410 mm 2410 mm
Sywyys (kahva mukana) 1580 mm 1580 mm
Sywyys (ilman ovea) 1340 mm 1340 mm

ProNordic L350R:
Tuloilmapuhaltimen k-kerroin: 233,8
Poistoilmapuhaltimen k-kerroin: 262,4

FLEXIT
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17. Kapasiteetti ja danitiedot

Kayta SFP ;. ja SFP . hallintaan ja laskemiseen FlexitSelect-ohjelmaa. Lw(A) on alle 70 dB(A).

17.1. Tuloilmapuoli
Air flow rate [I/s]
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17.2. Poistoilmapuoli

Air flow rate [I/s]
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Kapasiteettikaavion kayttaminen:

L350R

Diagrammi koostuu kayrista ja akseleista, joista voidaan tulkita laitetta koskevia tietoja.

1. Kapasiteettikdyrat (sininen)

Nama kayrat ilmaisevat laitteen kokonaispaine- ja
iimamaaraominaisuudet. Kaytettavissa oleva paine
luetaan kaavion vasemmasta reunasta. llmamaara
(m?/h) luetaan kaavion alaosasta. llmamaara (I/s) luetaan
kaavion ylaosasta.

Eri kdyrat iimaisevat asetukset prosentteina

(0-100 % = 0-10 V).

2. Lievasti kayrat viivat (mustat)
Nama kayrat ilmaisevat, miten ilmamaara ja paine
muuttuvat toiminta-asteen mukaan.

3. Tehonkulutusviivat (vihreat)

Nama kayrat ilmaisevat liesituulettimen
energiankulutuksen kyseisen kayttdasteen mukaan
watteina. Tehontarve luetaan kaavion oikean reunan
asteikosta. Eri kayrat ilmaisevat asetukset prosentteina
(0-100 % = 0-10 V).

17.3. Korjauskerroin Lw

Hz 63 125 250 500

Lw(dB) Lw(dB) Lw(dB) Lw(dB)

Tuloilma 2 2 - -5
Poistoilma 12 12 1 -6
Melu -42 -27 -30

Tavoitearvo 5 850 m°/h, 250 Pa.

> ESIMERKKI 1

Kanavan aani kyseisen oktaavin

> ESIMERKKI 2

4. Aanikayrat (punaiset)

Nama kayrat ilmaisevat kanavan aanitehotason (LwA)
arvot eri toiminta-asteilla. Jotta saadaan kanavan
aaniteho eri oktaavikaistoilla, luetaan arvo diagrammista
ja korjataan arvoilla, jotka loytyvat diagrammin alla
olevasta, jokaista oktaavia koskevasta taulukosta.
Saadaan selville aaniteho per oktaavi.

5. Korjausakselit (vaaleanvihreat)

Jos jalkilammityksessa kaytetaan vesipatteria,
paineenalennus luetaan taalta. Tama paineenalennus
vahennetaan kdytettavissa olevasta paineesta.

Tama paineenlisdys lisataan kaytettdvissa olevaan
paineeseen.

Tuloilmaa koskevat tiedot on mitattu ISO 5136:n
mukaisesti (in duct method).

Melujakauma on mitattu 1SO 9614-2:n mukaisesti.
Mittauslaite: Bruel & Kjaer 2260

1000 2000 4000 8000 LwA
Lw(dB) Lw(dB) Lw(dB) Lw(dB) (dBA)

-4 -8 14 -20
12 17 -28 34
-35 -43 -51

> ESIMERKKI 3

Laitteen aiheuttama

osalta (Lw)

Kayttdarvo (60 dBA) luetaan tuloilman
kapasiteetin kaaviosta. Sen avulla
maaritetdan, mika se on 250 Hz:n
alueella.

60 dBA -3 = 57 dB, joka on Lw-arvo
(danitehotaso sovittamatta sita
korvaan sopivaksi A-taajuudella)

Melu (Lw) oktaavia kohden.

Tavoitearvoksi luetaan 60 dBA
tuloilmakapasiteettidiagrammista
(osoittaa kanavan aanen) kyseisen
oktaavin Lw-arvon maarittamista
varten vahentamallad arvosta nykyisen
oktaavin arvo.

60 dBA - 34 (500 Hz) = 26 dB. Se on
Lw-arvo, joka ilmaisee laitteen
aiheuttaman melun kyseisen oktaavin
osalta.

kokonaismelu (LwA).

Taulukon oikeassa reunassa on
ilmoitettu laitteen aiheuttaman melun
kokonaisarvo yksikossa LwA. Tama on
kokonaisarvo.

Arvioihin on laskettu yhteen eri
oktaavien aiheuttama melu, minka
jalkeen on tehty korjaus A-taajuudelle.

Tata kaytetaan seuraavasti:

Sita kaytetaan seuraavalla tavalla:
LwA-arvo luetaan tuloilman
kapasiteetin kaaviosta (tassa
esimerkissa se on 60 dBA) ja
vahennetaan sitten kokonaisarvosta
(se on myo6s LwA-arvo).

LwA 60 dBA-30 dBA = 30 dBA
(ilmoitetaan yksikdssa LwA,
aanitehotaso sovitetaan korvaan
sopivaksi A-taajuudella).
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18. Reklamaatiot

Jotta korvausvaatimusoikeus on
‘ voimassa, laitteen kayttajan tulee

noudattaa kayttéohjeita.

Tata tuotetta koskee korvausvaatimusoikeus
kuluttajansuojalain mukaan silla edellytykselld, etta
tuotetta on kaytetty ja huollettu asianmukaisesti.
Korvausvaatimusoikeus voi mitatditya, jos laitetta
kaytetaan vaarin tai laitteen yllapito laiminlyddaan.

Virheellisesta tai puutteellisesta asennuksesta johtuva
korvausvaatimus on osoitettava asennuksesta
vastaavalle yritykselle,

Muut reklamaatiot osoitetaan toimittaville yrityksille.

Suodatin on kuluva osa.

Kehitdamme tuotteitamme jatkuvasti ja pidatamme siksi
oikeuden muutoksiin.

Emme myoskaan vastaa mahdollisista painovirheista.

19. Jatteiden kasitteleminen

Tama symboli ilmaisee, etta tuotetta ei saa

E havittaa kotitalousjdtteen mukana.
Tuote on toimitettava sahko- ja

mmmmm  clektroniikkajatteiden kierratykseen.

Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta kierratyksesta,
autat vahentamaan haitallisia vaikutuksia ymparistoon ja
terveyteen.

Saat lisatietoja tamdn laitteen kierrattamisesta ottamalla

yhteyden asuinkuntasi viranomaisiin, kierratysyritykseen
tai laitteen ostopaikkaan.
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20. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tama vakuutus vahvistaa, etta tuotteet tayttavat
seuraavien direktiivien ja standardien vaatimukset:
2014/35/EC  Pienjannitedirektiivi (LVD)
2006/42/EC Konedirektiivi (turvallisuus)

2014/30/EC  Sahkdmagneettinen yhteensopivuus
(EMCQ)

2011/65/EU  RoHS-direktiivi
2015/863/EU

2009/125/EC  Ekosuunnitteludirektiivi
Tuotteet on testattu hyddyntamalla osia seuraavasta

saadoksesta:
1253/2014/EC Ekosuunnitteluasetus

Valmistaja: FLEXIT AS, Televeien 15, N-1870 @rje

Tyyppi: ProNordic L350R -ilmastointilaite

On seuraavien standardien voimassaolevien versioiden
mukainen vastaavuusilmoituksen allekirjoittamisen
ajankohtana:

Konedirektiivi (turvallisuus) ENISO 12100: 2010
Turvallisuusstandardit EN 60335-1: 2012; A1,
- Yleiset vaatimukset A2, A11, A13, A14, A15
Turvallisuusstandardit EN 60335-2-40: 2003;
- Erityiset vaatimukset AT, A2

EMF standardi EN 62233: 2008

EMF standardi - Yleiset vaatimukset | EN 61000-6-1

EMF standardi EN 61000-6-3

- Erityiset vaatimukset

Akustiikka - Melujakauma ENISO 3741: 2010
Rakennusten ilmanvaihto EN 13053: 2019

- Yksikoiden, komponenttien ja

osioiden luokittelu ja suorituskyky

Rakennusten ilmanvaihto EN 1886: 2007

- Mekaaninen suorituskyky

Tuote on CE-merkitty: 2023

FLEXITAS 2023

Knut Skogstad
Toimitusjohtaja

L350R
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21. Tuote- ja ympadristoseloste

Materiaalit:

Materiaalit, joiden kanssa kayttaja tai kasitelty ilma
Joutuu kosketukseen:
Laitteen ulkoseinat on valmistettu alumiini-sinkitty
teraksesta.
Lammonsiirrin on valmistettu alumiinista.
Kaikki sahkokaapelit ovat PVC-eristettyja.
Sahkomoottorit koostuvat galvanoidusta teraksests,
alumiinista ja kuparista.
Lampodpatterit on valmistettu teraksesta.
lImansuodatin materiaalit ovat lasikuitua, pahvi ja
sulaliima.

Muut materiaalit, joita voi esiintya pienia maaria:
Akryylitiilvistemassa
Vaahtomuovi polytetyleenia
Tiivisteet EPDM-kumia/PUR
Erilaiset terasruuvit, -mutterit ja -popniitit seka pienia
maaria kuparia ja messinkia.

Laitteen materiaalit, joiden kanssa huoltohenkil6sto
voi joutua kosketukseen:

Muovieristetyt sahkojohdot

Muut erilaiset sahkokomponentit

Rockwool A -tyyppinen eristys (eristysmatto)

Turvallisuus:

Materiaalit:
Materiaalit ovat kayttdjalle taysin vaarattomia.

Kaytto:

Laite on sahkolaite, joka on tehtdva virrattomaksi
huollon ja tarkastuksen yhteydessa. Laite sisaltaa lisaksi
moottoreita, joiden on annettava pysahtya, ennen

kuin tarkastusluukku avataan, ja lampdpatterin, jonka
kayttolampotila on korkea.
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The product is listed in the
database for building products
that can be used in Nordic
Swan Ecolabelled buildings.

FLEXIT

Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Qrje
www.flexit.no



