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VI I LENNYK S EN MÄÄRI T YS FLEX I T  GO-

AUT OMAT I I K ALLE  

Määritettäessä viilennystä Flexit Nordic-sarjan ilmanvaihtolaitteisiin tulee käyttää Flexit GO-

sovellusta. Flexit GO-sovelluksen asennusta varten katso ilmanvaihtokoneen mukana tulleet 

asennusohjeet.  

 

Viilennysjärjestelmästä käytetään Flexitin ilmanvaihtokoneen ohjeissa termiä jäähdytys. 

 

ASENNUSTOIMENPITEET 

- Koneen tuloilman kanavayhteessä oleva tuloilma-anturi (B1) tulee siirtää asennettavaksi 

viilennyspatterin jälkeen tuloilmakanavaan. Olemassa olevan anturin tilalle asennetaan 

uusi lämpötila-anturi, joka liitetään alkuperäisen anturin johtoihin.  

- Ennen varsinaista viilennyksen määrittämistä / käyttöönottoa tulee tarkastaa antureiden 

kytkentä ja sijoittelu.  
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S ÄHK ÖK YT K ENNÄT  

Jäähdytyslaitteiden kytkentää varten tulee olla erillinen lisälaitekaapeli, johon jäähdytyslaitteiden 

sähköjohtimet tulee kaapeloida.  

 

 

Kuva 1. lisälaitekaapelin kytkentäpisteet.  
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Kuva 2. Listaus toiminnoista, joita lisälaitekaapelin kautta voidaan ohjelmoida toimimaan Flexit 

Nordic-sarjan ilmanvaihtolaitteissa. 
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J ÄÄ HDY T Y S K Y T K E NNÄ T   

 

Jäähdytyspumppu 

 

N – lisälaitekaapelin liitäntä 4 (sininen liitin) 

L – lisälaitekaapelin liitäntä 10 (Q3) 

Jumper – lisälaitekaapelin liitäntöjen 3-9 väliin tulee asentaa johdin (230 V) 

 

0-10 V Säätöventtiili (Belimo LR230AF) 

 

N – lisälaitekaapelin liitäntä 4 (sininen liitin) 

L – lisälaitekaapelin liitäntä 3 (230 V) 

G0 – lisälaitekaapelin liitäntä 18 

0-10V – lisälaitekaapelin liitäntä 19 

 

ON-OFF venttiili 

 

N – lisälaitekaapelin liitäntä 4 (sininen liitin) 

L – lisälaitekaapelin liitäntä 10 (230 V) 

 

Huom. ennen kytkentöjen suorittamista on tarkastettava yleismittarilla mahdollinen 

ristiinkytkentä. Mikäli lisälaitekaapelin liitännästä 4 mitataan yleismittarilla 0V, on pistotulppa 

pistorasiassa oikeinpäin. Mikäli lisälaitekaapelin liitännästä 4 mitataan yleismittarilla 230V, on 

pistotulppa käännettävä pistorasiassa toisinpäin. 
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FLEX I T  GO-AUT OMAT I I K AN MÄÄRI T YS  

 

 

Flexit GO-sovelluksen alkunäkymästä kirjaudutaan paikallisesti ilmanvaihtokoneeseen Etsi-tuote 

painikkeen kautta. 

 

Edellytyksenä on, että mobiililaite on yhdistetty samaan lähiverkkoon ilmanvaihtokoneen kanssa.  
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Kun Etsi tuote-painiketta on painettu etsii Flexit GO-sovellus kaikki ilmanvaihtokoneet, jotka ovat 

yhdistettynä samaan internet-verkkoon.  

 

Tämän jälkeen valitaan listasta oikea ilmanvaihtokone sarjanumeron perusteella. 

Ilmanvaihtokone valitaan listasta painamalla sen kohdalla, jonka jälkeen painetaan yhteyden 

muodostamiseksi Yhdistä-painiketta.  

 



7 

 

 

 

Heatco Finland Oy 

Koivupurontie 6A 

40320 Jyväskylä 

+358 20 7209 080 

suunnittelu@heatco.fi 

 

 

Seuraavaksi Flexit GO-sovellus pyytää syöttämään asennusohjelman tai palvelun käyttäjän 

koodia.  

Koodiksi kirjoitetaan 1000, jonka jälkeen voidaan painaa Kirjaudu sisään-painiketta.  
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Sisään kirjautumisen jälkeen avautuu Flexit GO-sovelluksen kotinäkymä.  

 

Seuraavaksi siirrytään Lisää-valikkoon, jonne päästään painamalla vasemman yläkulman 

valikkopainiketta.  
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Lisää-valikosta edetään seuraavaksi Asennusohjelma-valikkoon.  

 

Asennusohjelma valikosta edetään kokoonpano-valikkoon.  
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Kokoonpano-valikosta edetään Muuta toiminnallisuuksia-valikkoon.  

 

Muuta toiminnallisuuksia kohdasta muutetaan seuraavat kohdat: 

 

Lämpötilaohjattu tuuletus arvoon: Poistoilma kaskaadi ohjaus 

 

Viilennyspatteri arvoon: Sähkö (mikäli 0-10V säätöventtiili) tai DX (mikäli ON/OFF venttiili). 
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Kun Muuta toiminnallisuus-valikosta on määrätyt toiminnot suoritettu palataan takaisin 

Kokoonpano-valikkoon, josta siirrytään Muuta laitteen I/O-asetuksia-valikkoon.  

 

Muuta laitteen I/O-asetuksia-valikossa suoritetaan seuraavat toimenpiteet: 

 

Q3-valinta (lähtö) muutetaan arvoon: Jäähdytyspumppu 

X7-valinta (lähtö) muutetaan arvoon: 0-10V jäähdytysventtiili 

 

X7-valinta muutetaan arvoon 0-10V Jäähdytysventtiili myös tapauksissa, joissa käytetään 

ON/OFF-venttiiliä.  
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Kun määrittelyt on suoritettu, voidaan muokata ilman lämpötilat Ilma-valikon kautta haluttuihin 

arvoihin.  

 

Suositeltava poistoilman lämpötilan tavoitearvo on 21 °C. Tuloilman minimilämpötilaksi 

suositellaan 12 °C ja maksimilämpötilaksi 20 °C.  
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Ilman lämpötila-valikosta täytyy käydä Jäähdytys-painikkeen kautta vielä muuttaa jäähdytyksen 

vapautus lämpötila.  

 

Jäähdytyksen vapautus lämpötilalla tarkoitetaan alhaisinta ulkolämpötilaa, jonka jälkeen 

ilmanvaihtokone antaa jäähdytyslaitteille luvan käynnistyä. Suositeltu lämpötila jäähdytyksen 

vapautukselle on 18 °C.  
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Jäähdytyslaitteiston testaaminen käyttöönottovaiheessa  

 

Kun Flexit GO-sovellukseen on kirjauduttu paikallisesti asentajana, voidaan jäähdytyslaitteiston 

toimintaa tarkastella käyttötiedot valikon kautta.  

 

Valikosta ilmenee ilman lämpötilojen lisäksi myös jäähdytyksen reaaliaikaiset pyyntiarvot 

prosentteina.  

 

Koska käyttöönottovaiheessa vain harvoin on sellaiset olosuhteet, joissa jäähdytystarvetta on 

heti lämpötilojen perusteella olemassa, voidaan lämpötiloja muuttaa siten, että jäähdytyksen 

vapautus lämpötilaa ja poistoilman lämpötilan tavoitearvoa lasketaan selvästi alemmaksi. Tällä 

synnytetään järjestelmään tilanne, jossa on tarve jäähdytykselle.  

 

Jäähdytyksen koekäytön jälkeen, arvot on ehdottomasti palautettava takaisin suositeltuihin 

arvoihin.  

 

Ongelmatilanteet 

 

Mikäli Flexit GO-sovellus kaatuu tai koneen uudelleenkäynnistys epäonnistuu kokoonpanotilassa, 

sekä Flexit GO-sovellus että ilmanvaihtokone on käynnistettävä kokonaan uudelleen.  
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VEAB CWK-JÄÄHDYTYSPATTERIN OHJEET  
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