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Flexit ProNordic - ilmanvaihtolaitteet

2 | Flexitisot ilmanvaihtokoneet

Norjalainen ilmanvaihtokonevalmistaja Flexit on vuosikymmenten ajan kehitta-
nyt pohjoisen olosuhteisiin parhaiten soveltuvia ilmanvaihtoratkaisuja.

Tiukentuneet vaatimukset rakennusten energiatehokkuuden osalta asettaa
myos ilmanvaihtojarjestelmalle omat tiukat vaatimuksensa. Flexit ProNordic
-ilmanvaihtolaitteet mukautuvat taydellisesti nykyisiin vaatimuksiin erinomaisen
energiatehokkaina ja hiljaisina ilmanvaihtolaitteina.

Valmiiksi tehtaalla konfiguroitu Siemens CS2500-automatiikka mahdollistaa
nopean ja yksinkertaisen asennuksen tydmaalla, jonka vuoksi kdyttdvaiheessa ei
tarvitse kuin syottaa kohdekohtaiset asetukset laitteisiin.

Laajan konemalliston avulla Flexit ProNordic-sarjan ilmanvaihtolaitteet muodos-
tavat taydellisen kokonaisuuden modernin, hiljaisen seka erittdin energiatehok-
kaan ilmanvaihtojarjestelman luomiseen.

Flexit ProNordic-ilmanvaihtolaitteille myénnetdaan 2-vuoden takuu!
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Puhdasta ja terveellista ilmaa

Uuden sukupolven ilmankasittelylaitteet — suunniteltu vastaamaan uusia,
tiukentuneita energiavaatimuksia.

Energiatehokkaat, hiljaiset ja helppokayttoiset ProNordic-mallit on varusteltu
korkean hydtysuhteen pyorivilla [ammontalteenottokennoilla ja energiatehokkailla
puhaltimilla. Koneet on valmistettu erityisesti pohjoisen kylmia olosuhteita
ajatellen.

HDLL1 3(PIONOIT
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Kohteiden erilaisia tilantarvevaatimuksia varten Flexit on kehittanyt ProNordic
-sarjan ilmanvaihtolaitteista kaksi erilaista runkoversiota. Pystylahtoisilla

kanavayhteilld varustetut ProNordic-mallisarjan koneet kantavat S-mallitunnusta
ja vaakalahtoiset L-mallitunnusta.

HOBLS HAPIONGIS
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Miksi Flexit?

6 | Flexitisot ilmanvaihtokoneet

ProNordic -mallisarjan ilmanvaihtolaitteet ovat erittdin energiatehokkaita, hiljaisia ja
luotettavia. ProNordic -sarjan koneita valmistetaan ainoastaan yhta versiota kutakin
laitemallia kohden, joka tarkoittaa laitteiden katisyyden olevan vaihdettavissa viela
tydmaalla. Taman vuoksi laitteiden toimitusajat ovat lyhyita seka virheellisen tehdastila-
uksen mahdollisuus olematon.
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Taysin muunneltava — sopii monenlaisiin kdyttésovelluksiin

Laite toimitetaan oikeanpuoleisena mallina, mutta

se on helppo muuttaa vasemmanpuoleiseksi. Tarpeen mukaan
sahkopatterin tilalle on helppo vaihtaa vesipatteri — ja painvastoin.
Muunneltavuus takaa turvallisen ja nopean toimituksen seka va-
hentda kustannuksia mahdollisten muutosten yhteydessa.

Ohjausautomatiikka — CS 2500

Standardisoitujen ilmanvaihtosovellusten saatolaitteet:
® S3ato-, ilmaisin- ja valvontatoiminnot
e Aikaohjaus (6 eri ohjelmaa/paiva)

Automatiikan kommunikaatio:
* Modbus

Nopea toimitus

Flexit-ilmanvaihtokoneita valmistetaan tehtaalla varastoon, joten
toimitusajat ovat erittdin lyhyet.

Energiatehokas mutta hiljainen
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Flexit automatiikka

Uusi sarja on CS2500 -ohjauksella, joka pohjautuu Siemens Climatix. Ohjaus
mahdollistaa kommunikoinnin ModBusin ja BACnetin kautta.

Ohjauksella pystytaan kayttamaan seuraavia toimintoja:

e Tuloilma-, poisto- ja kaskadisdato tuloilman rajoituksella lisévalintana

e  Vakioilmamaara

e |llmamaaran lukeminen painemittauksen ansiosta

e  Suodattimien painehaviomittaus, jonka avulla tiedetaan tarkalleen oikea
suodattimien vaihtoajankohta.

e DXja0-10V jadhdytyksen ohjaus

e Jalkildammitys vesikiertoisella lammityspatterilla tai séhkopatterilla

e Vapaajaahdytys / kylméantalteenotto

e  Ulko- ja poistoilmapeltien ohjaus

e  Palopeltien automaattinen testaustoiminto

e Ajkaohjausjarjestelma: Paiva-, viikko- ja vuosijarjestelmat

AE]

SIEMENS anguageselection
Lommunilcations

sswordHand] ing
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ProNordic L110 R

Tehtaan varastotuote

Muunneltava

Kompaktikokoinen

Energiatehokas

Hiljainen
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Séhkopatteri Vesipatteri
Nimellisjannite 400V 400V
Sulakekoko 3 x 16A 3 x 10A
Nimellisvirta, yhteensa 10A 3,1A
Nimellisteho, yhteensa 6010W 1210W
Nimellisteho, sahkopatteri 4800W -
Nimellisteho, puhaltimet 2 x 500W (230V) 2 x 500W (230V)
Puhallintyyppi B-pyora B-pyora
Puhallinmoottorin ohjaus ModBus ModBus
Puhaltimen nopeus — kierrosluku, maks. 3000 rpm 3000 rpm

Suodatintyyppi F7-kompaktisuodatin F7-kompaktisuodatin
Suodattimen mitat (LxKxS mm) 2 x (795x380x85) 2 x (795x380x85)
Kanavayhde @ 315 mm @ 315 mm

Paino 181 kg 181 kg

Korkeus 1130 mm 1130 mm

Leveys 1230 mm 1230 mm

Syvyys (kahvojen kanssa) 910 mm 910 mm

Syvyys (ilman ovea) 795 mm 795 mm
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Tuloilma
Tilavuusvirta [l/s]
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Painehavio kaytettaessa vesipatteria

Aanitiedot on ilmoitettu kapasiteettikaaviossa danitehotasolla LwA, ja
ne korjataan eri oktaavikaistoille seuraavan taulukon avulla.
Melujakauma tuottaa eri oktaavikaistoilla d@nitehon Lw ja koko-
naisaanitehon LwA. Melujakauma lasketaan ottamalla meluarvo
tuloilmataulukosta ja vahentamalla se korjauskerrointaulukon koko-
naisarvosta.

Tuloilman tiedot on mitattu standardin ISO 5136 mukaisesti ”in duct”
-menetelmalla. Melujakauma on mitattu standardin ISO 9614-2
mukaisesti. Mittalaitteistona Bruel & Kjeer 2260.
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Vesipatteri [pa]
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Poistoilma
Tilavuusvirta [I/s]
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IImamaara eri kapasiteettiasetuksilla, %
Tehonkulutus watteina, oikeanpuoleinen asteikko

Aani — danitehotaso LwA
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Molempien paatysivujen mitoitus on sama.
Piirroksessa on esitetty oikeanpuoleinen malli.
Kaikki mitat millimetreina.

795* 45

*ilman ovea
Vesipatterin liitoskohta
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ProNordic L150 R

Tehtaan varastotuote

Muunneltava

Kompaktikokoinen

Energiatehokas

Hiljainen
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Séhkopatteri Vesipatteri
Nimellisjannite 400V 400V
Sulakekoko 3 x 16A 3 x 10A
Nimellisvirta, yhteensa 10A 3,1A
Nimellisteho, yhteensa 6010W 1210W
Nimellisteho, sahképatteri 4800W -

Nimellisteho, puhaltimet

2 x 500W (230V)

2 x 500W (230V)

Puhallintyyppi B-pyora B-pyora
Puhallinmoottorin ohjaus ModBus ModBus
Puhaltimen nopeus — kierrosluku, maks. 3000 rpm 3000 rpm

Suodatintyyppi F7-kompaktisuodatin F7-kompaktisuodatin
Suodattimen mitat (LxKxS mm) 2 x (795x380x85) 2 x (795x380x85)
Kanavayhde @ 315 mm @ 315 mm

Paino 191 kg 191 kg

Korkeus 1130 mm 1130 mm

Leveys 1230 mm 1230 mm

Syvyys (kahvojen kanssa) 910 mm 910 mm

Syvyys (ilman ovea) 795 mm 795 mm
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Tuloilma Poistoilma
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Painehavio kaytettaessa vesipatteria

Aanitiedot on ilmoitettu kapasiteettikaaviossa danitehotasolla LwA, ja —— llmamaara eri kapasiteettiasetuksilla, %
ne korjataan eri oktaavikaistoille seuraavan taulukon avulla.
Melujakauma tuottaa eri oktaavikaistoilla ddnitehon Lw ja koko-
naisaanitehon LwA. Melujakauma lasketaan ottamalla meluarvo —— Aénitehotaso LwA, ks. korjauskerrointaulukko
tuloilmataulukosta ja vahentamalla se korjauskerrointaulukon koko-

naisarvosta.

Tuloilmapuhaltimen tehonkulutus eri kapasiteettiasetuksilla

Tuloilman tiedot on mitattu standardin ISO 5136 mukaisesti ”in duct”
-menetelmalld. Melujakauma on mitattu standardin 1SO 9614-2
mukaisesti. Mittalaitteistona Bruel & Kjeer 2260.
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Molempien paatysivujen mitoitus on sama. *ilman ovea
Piirroksessa on esitetty oikeanpuoleinen malli. . Vesipatterin liitoskohta

Kaikki mitat millimetreina.
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ProNordic L190 R

Tehtaan varastotuote

Muunneltava

Energiatehokas

Hiljainen
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Sahkopatteri Vesipatteri
Nimellisjannite 400V 400V
Sulakekoko 3x20A 3 x 10A
Nimellisvirta, yhteensa 13,7A 4,2A
Nimellisteho, yhteensa 8310W 1710W
Nimellisteho, sahkopatteri 6660W -
Nimellisteho, puhaltimet 2 x 750W (230V) 2 x 750W (230V)
Puhallintyyppi B-pyora B-pyora
Puhallinmoottorin ohjaus ModBus ModBus
Puhaltimen nopeus — kierrosluku, maks. 3000 rpm 3000 rpm

Suodatintyyppi F7-kompaktisuodatin F7-kompaktisuodatin
Suodattimen mitat (LxKxS mm) 2 x (892x287x330) 2 x (892x287x330)
Kanavayhde @ 400 mm @ 400 mm

Paino 257 kg 257 kg

Korkeus 1215 mm 1215 mm

Leveys 1630 mm 1630 mm

Syvyys (kahvojen kanssa) 1010 mm 1010 mm

Syvyys (ilman ovea) 895 mm 895 mm

12 | Flexit isot ilmanvaihtokoneet



Tuloilma
Tilavuusvirta [I/s]
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Poistoilma
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Painehavio kdytettdessa vesipatteria

Aanitiedot on ilmoitettu kapasiteettikaaviossa danitehotasolla LwA, ja

ne korjataan eri oktaavikaistoille seuraavan taulukon avulla.
Melujakauma tuottaa eri oktaavikaistoilla danitehon Lw ja koko-
naisaanitehon LwA. Melujakauma lasketaan ottamalla meluarvo
tuloilmataulukosta ja vahentamalla se korjauskerrointaulukon koko-
naisarvosta.

Tuloilman tiedot on mitattu standardin ISO 5136 mukaisesti ”in duct”

-menetelmalla. Melujakauma on mitattu standardin ISO 9614-2
mukaisesti. Mittalaitteistona Bruel & Kjeer 2260.
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Vesipatteri [pa]

Tilavuusvirta [m¥h]

IImamaara eri kapasiteettiasetuksilla, %
Tuloilmapuhaltimen tehonkulutus eri kapasiteettiasetuksilla.
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Molempien paatysivujen mitoitus on sama.
Piirroksessa on esitetty oikeanpuoleinen malli.
Kaikki mitat millimetreina.

*ilman ovea

. Vesipatterin liitoskohta
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ProNordic L230 R

Tehtaan varastotuote

Muunneltava

Energiatehokas

Hiljainen
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Sahkopatteri Vesipatteri
Nimellisjannite 400V 400V
Sulakekoko 3 x25A 3x10A
Nimellisvirta, yhteensa 19,8A 4,2A
Nimellisteho, yhteensa 12510W 1710W
Nimellisteho, sahkopatteri 10800W -
Nimellisteho, puhaltimet 2 x 750W (230V) 2 x 750W (230V)
Puhallintyyppi B-pyora B-pyora
Puhallinmoottorin ohjaus ModBus ModBus
Puhaltimen nopeus — kierrosluku, maks. 3000 rpm 3000 rpm
Suodatintyyppi F7-kompaktisuodatin F7-kompaktisuodatin
Suodattimen mitat (LxKxS mm) 2 x (550x550x400) 2 x (550x550x400)
Kanavayhde @ 500 mm @ 500 mm
Paino 350 kg 350 kg
Korkeus 1430 mm 1430 mm
Leveys 1830 mm 1830 mm
Syvyys (kahvojen kanssa) 1335 mm 1335 mm
Syvyys (ilman ovea) 1100 mm 1100 mm
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Tuloilma

Tilavuusvirta [I/s]
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Painehavio kaytettdessa vesipatteria

Aanitiedot on ilmoitettu kapasiteettikaaviossa danitehotasolla LwA, ja
ne korjataan eri oktaavikaistoille seuraavan taulukon avulla.
Melujakauma tuottaa eri oktaavikaistoilla d@nitehon Lw ja koko-
naisaanitehon LwA. Melujakauma lasketaan ottamalla meluarvo
tuloilmataulukosta ja vahentamalla se korjauskerrointaulukon koko-
naisarvosta.

Tuloilman tiedot on mitattu standardin ISO 5136 mukaisesti ”in duct”
-menetelmalla. Melujakauma on mitattu standardin ISO 9614-2
mukaisesti. Mittalaitteistona Bruel & Kjeer 2260.
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IImamaara eri kapasiteettiasetuksilla, %

Tuloilmapuhaltimen tehonkulutus eri kapasiteettiasetuksilla.
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Molempien paatysivujen mitoitus on sama.
Piirroksessa on esitetty oikeanpuoleinen malli.
Kaikki mitat millimetreina.
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. Vesipatterin liitoskohta
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ProNordic L270 R

Tehtaan varastotuote

Muunneltava

Energiatehokas

Hiljainen
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Sahkopatteri Vesipatteri
Nimellisjannite 400V 400V
Sulakekoko 3x32A 3x10A
Nimellisvirta, yhteensa 23A 7,4A
Nimellisteho, yhteensa 14010W 3210W
Nimellisteho, sahkopatteri 10800W -
Nimellisteho, puhaltimet 2 x 1500W (230V) 2 x 1500W (230V)
Puhallintyyppi B-pyora B-pyora
Puhallinmoottorin ohjaus ModBus ModBus
Puhaltimen nopeus — kierrosluku, maks. 3000 rpm 3000 rpm
Suodatintyyppi F7-kompaktisuodatin F7-kompaktisuodatin
Suodattimen mitat (LxKxS mm) 2 x (550x550x400) 2 x (550x550x400)
Kanavayhde @ 500 mm @ 500 mm
Paino 361 kg 361 kg
Korkeus 1430 mm 1430 mm
Leveys 1830 mm 1830 mm
Syvyys (kahvojen kanssa) 1335 mm 1335 mm
Syvyys (ilman ovea) 1100 mm 1100 mm
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Aanitiedot on ilmoitettu kapasiteettikaaviossa aanitehotasolla LwA, ja —— llmamaara eri kapasiteettiasetuksilla, %

ne korjataan eri oktaavikaistoille seuraavan taulukon avulla.
Melujakauma tuottaa eri oktaavikaistoilla ddnitehon Lw ja koko-
naisaanitehon LwA. Melujakauma lasketaan ottamalla meluarvo —— Adnitehotaso LwA, ks. korjauskerrointaulukko
tuloilmataulukosta ja vahentamalla se korjauskerrointaulukon koko-

naisarvosta.

Tuloilmapuhaltimen tehonkulutus eri kapasiteettiasetuksilla.

Tuloilman tiedot on mitattu standardin ISO 5136 mukaisesti ”in duct”
-menetelmalld. Melujakauma on mitattu standardin 1SO 9614-2
mukaisesti. Mittalaitteistona Bruel & Kjeer 2260.
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Kaikki mitat millimetreina.
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ProNordic L310 R

Tehtaan varastotuote

Muunneltava

Energiatehokas

Hiljainen

AIXand =

HOLET 2HPIONOId

Sahkopatteri Vesipatteri
Nimellisjannite 400V 400V
Sulakekoko 3 x40A 3x10A
Nimellisvirta, yhteensa 30,6A 7,4A
Nimellisteho, yhteensa 16 000W 3210W
Nimellisteho, sahkopatteri 19 210W -
Nimellisteho, puhaltimet 2 x 1500W (230V) 2 x 1500W (230V)
Puhallintyyppi B-pyora B-pyora
Puhallinmoottorin ohjaus ModBus ModBus
Puhaltimen nopeus — kierrosluku, maks. 3000 rpm 3000 rpm

Suodatintyyppi

F7-kompaktisuodatin

F7-kompaktisuodatin

Suodattimen mitat (LxKxS mm)

2 x (592x592x640)

2 x (592x592x640)

Kanavakytkenta 1200x600 mm 1200x600 mm
Paino 618 kg 618 kg
Korkeus 1765 mm 1765 mm
Leveys 2410 mm 2410 mm
Syvyys (kahvojen kanssa) 1580 mm 1580 mm
Syvyys (ilman ovea) 1340 mm 1340 mm
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Q heatco’

Tuloilma Poistoilma
Tilavuusvirta [I/s] Tilavuusvirta [I/s]
500 1000 1500 2000 SFP<1,0 500 1000 1500 2000 SFP<1,0
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Tilavuusvirta [ma/h] 50dB(A)65dB(A)60dB(A)65dB(A) 69dB(A)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Tilavuusvirta [m¥h]

Adnitiedot on ilmoitettu kapasiteettikaaviossa danitehotasolla LwA, ja ——— lImamaéara eri kapasiteettiasetuksilla, %
ne korjataan eri oktaavikaistoille seuraavan taulukon avulla.
Melujakauma tuottaa eri oktaavikaistoilla ddnitehon Lw ja koko-
naisaanitehon LwA. Melujakauma lasketaan ottamalla meluarvo —— Adnitehotaso LwA, ks. korjauskerrointaulukko
tuloilmataulukosta ja vahentamalla se korjauskerrointaulukon koko-

naisarvosta.

Tuloilmapuhaltimen tehonkulutus eri kapasiteettiasetuksilla.

Tuloilman tiedot on mitattu standardin ISO 5136 mukaisesti ”in duct”
-menetelmalla. Melujakauma on mitattu standardin ISO 9614-2
mukaisesti. Mittalaitteistona Bruel & Kjeer 2260.

. 850 610 850
@ o 1200 R N h e e
gy 90 ) ' ]
[Ta]
] 7'y g L!g 3
(8) & ®
o o ©
o N 3 >
= i I I } 1 6 [0 =
U_L._'—UL ..”J_L._'_U W 1340* ‘ | v v Vv v u v v o
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Molempien p&atysivujen mitoitus on sama. *ilman ovea
Piirroksessa on esitetty oikeanpuoleinen malli. . Vesipatterin liitoskohta

Kaikki mitat millimetreina.
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\\) heatco”

ProNordic L350 R

Tehtaan varastotuote

Muunneltava

Energiatehokas

Hiljainen

HOSET PN

Sahkopatteri Vesipatteri
Nimellisjannite 400V 400V
Sulakekoko 3 x40A 3x10A
Nimellisvirta, yhteensa 30,6A 7,4A
Nimellisteho, yhteensa 16 000W 3210W
Nimellisteho, sahkopatteri 19 210W -
Nimellisteho, puhaltimet 4 x 750W (230V) 4 x 750W (230V)
Puhallintyyppi B-pyora B-pyora
Puhallinmoottorin ohjaus ModBus ModBus
Puhaltimen nopeus — kierrosluku, maks. 3000 rpm 3000 rpm

Suodatintyyppi

F7-kompaktisuodatin

F7-kompaktisuodatin

Suodattimen mitat (LxKxS mm)

2 x (592x592x640)

2 x (592x592x640)

Kanavakytkenta 1200x600 mm 1200x600 mm
Paino 657 kg 657 kg
Korkeus 1765 mm 1765 mm
Leveys 2410 mm 2410 mm
Syvyys (kahvojen kanssa) 1580 mm 1580 mm
Syvyys (ilman ovea) 1340 mm 1340 mm
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Kanavapaine [pa]

Q heatco’

Tuloilma Poistoilma
Tilavuusvirta [I/s] Tilavuusvirta [1/s]
500 1000 1500 2000 SFP<1,0 ‘ 500 1000 1500 2000 SFP<1,
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Tilavuusvirta [m3¥h]

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Tilavuusvirta [m¥h]

Adnitiedot on ilmoitettu kapasiteettikaaviossa danitehotasolla LwA, ja ——— lImamaéara eri kapasiteettiasetuksilla, %
ne korjataan eri oktaavikaistoille seuraavan taulukon avulla.
Melujakauma tuottaa eri oktaavikaistoilla ddnitehon Lw ja koko-
naisaanitehon LwA. Melujakauma lasketaan ottamalla meluarvo —— Adnitehotaso LwA, ks. korjauskerrointaulukko
tuloilmataulukosta ja vahentamalla se korjauskerrointaulukon koko-

naisarvosta.

Tuloilmapuhaltimen tehonkulutus eri kapasiteettiasetuksilla.

Tuloilman tiedot on mitattu standardin ISO 5136 mukaisesti ”in duct”
-menetelmalld. Melujakauma on mitattu standardin 1SO 9614-2 mukai-
sesti. Mittalaitteistona Bruel & Kjeaer 2260.
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Molempien p&atysivujen mitoitus on sama. *ilman ovea
Piirroksessa on esitetty oikeanpuoleinen malli. . Vesipatterin liitoskohta

Kaikki mitat millimetreina.
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\\) heatco’

ProNordic S100 R

Tehtaan varastotuote

Muunneltava

Kompaktikokoinen

Energiatehokas

Hiljainen

HX3dE

HODLS APIONQI

Sahkopatteri Vesipatteri
Nimellisjannite 400V 400V
Sulakekoko 3x16A 3x10A
Nimellisvirta, yhteensa 8,3A 3,1A
Nimellisteho, yhteensa 4810W 1210W
Nimellisteho, sahkopatteri 3600W -
Nimellisteho, puhaltimet 2 x 500W (230V) 2 x 500W (230V)
Puhallintyyppi B-pyora B-pyora
Puhallinmoottorin ohjaus ModBus ModBus
Puhaltimen nopeus — kierrosluku, maks. 2700 rpm 2700 rpm

Suodatintyyppi F7-kompaktisuodatin F7-kompaktisuodatin
Suodattimen mitat (LxKxS mm) 2 x (695x405x100) 2 x (695x405x100)
Kanavayhde @ 250 mm @ 250 mm

Paino 230 kg 230 kg

Korkeus 1360 mm 1360 mm

Leveys 1480 mm 1480 mm

Syvyys (kahvojen kanssa) 935 mm 935 mm

Syvyys (ilman ovea) 695 mm 695 mm

22 | Flexit isot ilmanvaihtokoneet



Kanavapaine [pa]

g heatco’

Tuloilma Poistoilma
Tilavuusvirta [I/s] Tilavuusvirta [I/s]
130 260 390 CIseP<10 130 260 390 ISP <10
900 900
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0 55dB(A) 60dB(A)  65dB(A) 70dB(A) 73dB(A) . R 3 0 45dB(A) 50dB(A) 55dB(A) 60dB(A) 64dB(A) 0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Tilavuusvirta [m /h] 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Vesipatteri [pa]
0 6 2 26 40 pa ' Tilavuusvirta [m¥h]
Painehavio kaytettdessa vesipatteria
Adnitiedot on ilmoitettu kapasiteettikaaviossa danitehotasolla LwA, ja IImamaara eri kapasiteettiasetuksilla, %
ne korjataan eri oktaavikaistoille seuraavan taulukon avulla. ) ) . )
. ) L ) Virrankulutus watteina, lue asteikko oikealla
Melujakauma tuottaa eri oktaavikaistoilla danitehon Lw ja koko-
naisaanitehon LwA. Melujakauma lasketaan ottamalla meluarvo Aani —ilmoita melutaso LwA-arvona
tuloilmataulukosta ja vahentamalla se korjauskerrointaulukon koko-
naisarvosta.
Tuloilman tiedot on mitattu standardin ISO 5136 mukaisesti ”in duct”
-menetelmalla. Melujakauma on mitattu standardin ISO 9614-2
mukaisesti. Mittalaitteistona Bruel & Kjeer 2260. le b5t 4
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Molempien paatysivujen mitoitus on sama.
Piirroksessa on esitetty oikeanpuoleinen malli.

Kaikki mitat millimetreina.

*ilman ovea
. Vesipatterin liitoskohta
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\\) heatco’

ProNordic S140 R

Tehtaan varastotuote

Muunneltava

0
Kompaktikokoinen E
Energiatehokas E
Hiljainen

Séhkopatteri Vesipatteri
Nimellisjannite 400V 400V
Sulakekoko 3 x 16A 3 x 10A
Nimellisvirta, yhteensa 8,3A 3,1A
Nimellisteho, yhteenséa 4810W 1210W
Nimellisteho, séhkopatteri 3600W -
Nimellisteho, puhaltimet 2 x 500W (230V) 2 x 500W (230V)
Puhallintyyppi B-pyora B-pyora
Puhallinmoottorin ohjaus ModBus ModBus
Puhaltimen nopeus — kierrosluku, maks. 2700 rpm 2700 rpm
Suodatintyyppi F7-kompaktisuodatin F7-kompaktisuodatin
Suodattimen mitat (LxKxS mm) 2 x (695x405x100) 2 x (695x405x100)
Kanavayhde @ 250 mm @ 250 mm
Paino 233 kg 233 kg
Korkeus 1360 mm 1360 mm
Leveys 1480 mm 1480 mm
Syvyys (kahvojen kanssa) 935 mm 935 mm
Syvyys (ilman ovea) 695 mm 695 mm
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Tuloilma
Tilavuusvirta [I/s]
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Aanitiedot on ilmoitettu kapasiteettikaaviossa danitehotasolla LwA, ja
ne korjataan eri oktaavikaistoille seuraavan taulukon avulla.
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26
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Tilavuusvirta [m¥h]

Vesipatteri [pa]

Melujakauma tuottaa eri oktaavikaistoilla danitehon Lw ja koko-
naisaanitehon LwA. Melujakauma lasketaan ottamalla meluarvo
tuloilmataulukosta ja vahentamalla se korjauskerrointaulukon koko-
naisarvosta.

Tuloilman tiedot on mitattu standardin ISO 5136 mukaisesti ”in duct”

-menetelmalla. Melujakauma on mitattu standardin ISO 9614-2
mukaisesti. Mittalaitteistona Bruel & Kjeer 2260.
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Q heatco’

Poistoilma

Tilavuusvirta [I/s]
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Sahkéteho [W]

Kanavapaine [pa]

) T

\

Tilavuusvirta [m¥h]

IImamaara eri kapasiteettiasetuksilla, %
Tuloilmapuhaltimen tehonkulutus, Watt

Aanitehotaso LwA

Molempien paatysivujen mitoitus on sama.
Piirroksessa on esitetty oikeanpuoleinen malli.
Kaikki mitat millimetreina.
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*ilman ovea
. Vesipatterin liitoskohta
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\\) heatco’

ProNordic S180 R

Tehtaan varastotuote

Muunneltava

Kompaktikokoinen

Energiatehokas

Hiljainen

LXFN4E

HOFLS HpIopeid

Séhkopatteri Vesipatteri
Nimellisjannite 400V 400V
Sulakekoko 3 x 16A 3 x 10A
Nimellisvirta, yhteensa 10A 3,1A
Nimellisteho, yhteensa 6010W 1210W
Nimellisteho, sahkopatteri 4800W -
Nimellisteho, puhaltimet 2 x 500W (230V) 2 x 500W (230V)
Puhallintyyppi B-pyora B-pyora
Puhallinmoottorin ohjaus ModBus ModBus
Puhaltimen nopeus — kierrosluku, maks. 2700 rpm 2700 rpm

Suodatintyyppi F7-kompaktisuodatin F7-kompaktisuodatin
Suodattimen mitat (LxKxS mm) 2 x (792x287x360) 2 x (792x287x360)
Kanavayhde 500 x 250 mm 500 x 250 mm

Paino 266 kg 266 kg

Korkeus 1320 mm 1320 mm

Leveys 1630 mm 1630 mm

Syvyys (kahvojen kanssa) 1030 mm 1030 mm

Syvyys (ilman ovea) 795 mm 795 mm
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g heatco’

Tuloilma Poistoilma

Tilavuusvirta [/s] Tilavuusvirta [I/s]
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0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 Tilavuusvirta [m¥h]
Vesipatteri [pa] § X
0 6 12 2 40 P } Tilavuusvirta [m¥h]
Painehavio kdytettdessa vesipatteria
Aénitiedot on ilmoitettu kapasiteettikaaviossa danitehotasolla LwA, ja —— llmamaara eri kapasiteettiasetuksilla, %

ne korjataan eri oktaavikaistoille seuraavan taulukon avulla.
Melujakauma tuottaa eri oktaavikaistoilla danitehon Lw ja koko-
naisaanitehon LwA. Melujakauma lasketaan ottamalla meluarvo ——— Aénitehotaso LwA
tuloilmataulukosta ja vahentamalla se korjauskerrointaulukon koko-

naisarvosta.

Tuloilmapuhaltimen tehonkulutus, Watt

Tuloilman tiedot on mitattu standardin ISO 5136 mukaisesti ”in duct”
-menetelmalla. Melujakauma on mitattu standardin ISO 9614-2
mukaisesti. Mittalaitteistona Bruel & Kjeer 2260.
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Molempien paatysivujen mitoitus on sama.
Piirroksessa on esitetty oikeanpuoleinen malli. . Vesipatterin liitoskohta
Kaikki mitat millimetreina.
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\\) heatco’

ProNordic S220 R

Tehtaan varastotuote

Muunneltava

Kompaktikokoinen

Energiatehokas

Hiljainen

LIX34E

ZS JpIoNOd

HOZE:

Sahkopatteri Vesipatteri
Nimellisjannite 400V 400V
Sulakekoko 3 x20A 3 x 10A
Nimellisvirta, yhteensa 13,7A 4,2A
Nimellisteho, yhteensa 8310W 1710W
Nimellisteho, sahkopatteri 6600W -
Nimellisteho, puhaltimet 2 x 750W (230V) 2 x 500W (230V)
Puhallintyyppi B-pyora B-pyora
Puhallinmoottorin ohjaus ModBus ModBus
Puhaltimen nopeus — kierrosluku, maks. 3000 rpm 3000 rpm

Suodatintyyppi F7-kompaktisuodatin F7-kompaktisuodatin
Suodattimen mitat (LxKxS mm) 2 x (892 x 287 x 370) 2 x (892 x 287 x 370)
Kanavayhde 500 x 250 mm 500 x 250 mm

Paino 280 kg 280 kg

Korkeus 1420 mm 1420 mm

Leveys 1630 mm 1630 mm

Syvyys (kahvojen kanssa) 1130 mm 1130 mm

Syvyys (ilman ovea) 895 mm 895 mm
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Kanavapaine [pa)

Tuloilma
Tilavuusvirta [I/s]
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g heatco’

Poistoilma
Tilavuusvirta [I/s]
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Tilavuusvirta [m¥h]
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Vesipatteri [pa]

0 5 13 26 45

Painehavit kaytettdessa vesipatteria

Aanitiedot on ilmoitettu kapasiteettikaaviossa danitehotasolla LwA, ja
ne korjataan eri oktaavikaistoille seuraavan taulukon avulla.
Melujakauma tuottaa eri oktaavikaistoilla danitehon Lw ja koko-
naisaanitehon LwA. Melujakauma lasketaan ottamalla meluarvo
tuloilmataulukosta ja vahentamalla se korjauskerrointaulukon koko-
naisarvosta.

Tuloilman tiedot on mitattu standardin ISO 5136 mukaisesti ”in duct”
-menetelmalla. Melujakauma on mitattu standardin ISO 9614-2
mukaisesti. Mittalaitteistona Bruel & Kjeer 2260.

1420

100

Molempien paatysivujen mitoitus on sama.
Piirroksessa on esitetty oikeanpuoleinen malli.
Kaikki mitat millimetreina.

*ilman ovea
. Vesipatterin liitoskohta

Tilavuusvirta [m¥h]

IImamaara eri kapasiteettiasetuksilla, %
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Tuloilmapuhaltimen tehonkulutus eri kapasiteettiasetuksilla.

Aanitehotaso LwA
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\\) heatco’

ProNordic S240 R

Tehtaan varastotuote

Muunneltava

Jaettavissa osiin

LXIdE

Energiatehokas

Hiljainen
'm;
Sahkopatteri Vesipatteri
Nimellisjannite 400V 400V
Sulakekoko 3x25A 3x10
Nimellisvirta, yhteensa 19,8A 4,2A
Nimellisteho, yhteensa 12510W 1710W
Nimellisteho, sahkopatteri 10800W -
Nimellisteho, puhaltimet 2 x 750W (230V) 2 x 750W (230V)
Puhallintyyppi B-pyora B-pyora
Puhallinmoottorin ohjaus ModBus ModBus
Puhaltimen nopeus — kierrosluku, maks. 3000 rpm 3000 rpm
Suodatintyyppi F7-kompaktisuodatin F7-kompaktisuodatin
Suodattimen mitat (LxKxS mm) 592x490x370 + 490x490x370 592x490x370 + 490x490x370
Kanavayhde 900 x 250 mm 900 x 250 mm
Paino 399 kg 399 kg
Korkeus 1530 mm 1530 mm
Leveys 1810 mm 1810 mm
Syvyys (kahvojen kanssa) 1330 mm 1330 mm
Syvyys (ilman ovea) 1095 mm 1095 mm
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Q heatco’

Tuloilma Poistoilma
Tilavuusvirta [l/s] Tilavuusvirta [/s]
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Vesipatteri [pa . .
: 6 8 3 patteri [p Tilavuusvirta [m¥h]
Painehavio kaytettdessa vesipatteria
Aanitiedot on ilmoitettu kapasiteettikaaviossa danitehotasolla LwA, ja IImamaara eri kapasiteettiasetuksilla, %
ne korjataan eri oktaavikaistoille seuraavan taulukon avulla. ) . ) .
. ) e . Tehonkulutus watteina, oikeanpuoleinen asteikko
Melujakauma tuottaa eri oktaavikaistoilla danitehon Lw ja koko-
naisadnitehon LwA. Melujakauma lasketaan ottamalla meluarvo Adnitehotaso LwA
tuloilmataulukosta ja vahentamalla se korjauskerrointaulukon koko-
naisarvosta.
Tuloilman tiedot on mitattu standardin ISO 5136 mukaisesti ”in duct”
-menetelmalld. Melujakauma on mitattu standardin 1SO 9614-2
mukaisesti. Mittalaitteistona Bruel & Kjaer 2260.
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Molempien paatysivujen mitoitus on sama.
Piirroksessa on esitetty oikeanpuoleinen malli.
Kaikki mitat millimetreina.

**895 ilman ovea

. Vesipatterin liitoskohta
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ProNordic S260 R

Tehtaan varastotuote

Muunneltava

Jaettavissa osiin

Energiatehokas

Hiljainen

Sahkopatteri Vesipatteri
Nimellisjannite 400V 400V
Sulakekoko 3x32A 3x 10A
Nimellisvirta, yhteensa 23A 7,2A
Nimellisteho, yhteensa 14010W 3210W
Nimellisteho, sahkopatteri 10800W -
Nimellisteho, puhaltimet 2 x 1500W (230V) 2 x 1500W (230V)
Puhallintyyppi B-pyora B-pyora
Puhallinmoottorin ohjaus ModBus ModBus
Puhaltimen nopeus — kierrosluku, maks. 3000 rpm 3000 rpm
Suodatintyyppi F7-kompaktisuodatin F7-kompaktisuodatin
Suodattimen mitat (LxKxS mm) 592x490x370 + 490x490x370 592x490x370 + 490x490x370
Kanavayhde 900 x 250 mm 900 x 250 mm
Paino 409 kg 409 kg
Korkeus 1530 mm 1530 mm
Leveys 1810 mm 1810 mm
Syvyys (kahvojen kanssa) 1330 mm 1330 mm
Syvyys (ilman ovea) 1095 mm 1095 mm
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Tuloilma Poistoilma
Tilavuusvirta [I/s] Tilavuusvirta [I/s]
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Tilavuusvirta [m¥h]
Aanitiedot on ilmoitettu kapasiteettikaaviossa danitehotasolla LwA, ja ne IImamaara eri kapasiteettiasetuksilla, %
korjataan eri oktaavikaistoille seuraavan taulukon avulla. ) . ) .
) ) . ) o Tehonkulutus watteina, oikeanpuoleinen asteikko
Melujakauma tuottaa eri oktaavikaistoilla danitehon Lw ja kokonaisaanite-
hon LwA. Melujakauma lasketaan ottamalla meluarvo tuloilmataulukosta Adnitehotaso LwA
ja vahentamalla se korjauskerrointaulukon kokonaisarvosta.
Tuloilman tiedot on mitattu standardin ISO 5136 mukaisesti “in duct”
-menetelmalld. Melujakauma on mitattu standardin ISO 9614-2
mukaisesti.
Mittalaitteistona Bruel & Kjaer 2260.
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Molempien péatysivujen mitoitus on sama. ilman ovea
Piirroksessa on esitetty oikeanpuoleinen malli. **895 ilman ovea
Kaikki mitat millimetreina. . Vesipatterin liitoskohta
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ProNordic S300 R

Tehtaan varastotuote

Muunneltava

Jaettavissa osiin

Energiatehokas

Hiljainen

‘-_'_—_

Sahkopatteri Vesipatteri
Nimellisjannite 400V 400V
Sulakekoko 3 x 40A 3x 10A
Nimellisvirta, yhteensa 30,6A 7,4A
Nimellisteho, yhteensa 19210W 3210W
Nimellisteho, sahkopatteri 16000W -
Nimellisteho, puhaltimet 2 x 1500W (230V) 2 x 1500W (230V)
Puhallintyyppi B-pyora B-pyora
Puhallinmoottorin ohjaus ModBus ModBus
Puhaltimen nopeus — kierrosluku, maks. 3000 rpm 3000 rpm
Suodatintyyppi F7-kompaktisuodatin F7-kompaktisuodatin
Suodattimen mitat (LxKxS mm) 592x490x640 592x490x640
Kanavayhde 900 x 250 mm 900 x 250 mm
Paino 618 kg 618 kg
Korkeus 1780 mm 1780 mm
Leveys 2340 mm 2340 mm
Syvyys (kahvojen kanssa) 1580mm 1580 mm
Syvyys (ilman ovea) 1340 mm 1340 mm
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Kanavapaine [pa]

Tuloilma
Tilavuusvirta [l/s]
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Aanitiedot on ilmoitettu kapasiteettikaaviossa danitehotasolla LwA, ja

ne korjataan eri oktaavikaistoille seuraavan taulukon avulla.

Melujakauma tuottaa eri oktaavikaistoilla danitehon Lw ja koko-
naisaanitehon LwA. Melujakauma lasketaan ottamalla meluarvo
tuloilmataulukosta ja vahentamalla se korjauskerrointaulukon koko-

naisarvosta.

Tuloilman tiedot on mitattu standardin ISO 5136 mukaisesti ”in duct”
-menetelmalld. Melujakauma on mitattu standardin 1SO 9614-2

mukaisesti. Mittalaitteistona Bruel & Kjeer 2260.
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Poistoilma
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Tehonkulutus watteina, oikeanpuoleinen asteikko
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Molempien paatysivujen mitoitus on sama.
Piirroksessa on esitetty oikeanpuoleinen malli.
Kaikki mitat millimetreina.

* ilman ovea

**895 ilman ovea
. Vesipatterin liitoskohta
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Ota yhteytta, ja kysy lisaa
palveluistamme ja tuotteistamme.

ASIAKASPALVELUMME
PALVELEE ARKISIN
KLO 8.00 - 16.00

puh. 020 720 9080
myynti@heatco.fi

Jalleenmyyja:

@ Jyvaskyld

® Tampere

e Lahti

Helsinki

Q heatco’

Heatco Finland Oy 020 7209080
Koivupurontie 6/A myynti@heatco.fi
40320 Jyvaskyla www.heatco.fi




